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Bilag 18 - Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer

Projekt navn Projekt nr. Beskrivelse Behov Alternativ til investering Forventet idriftsættelse Maksimalt effektræk

KLU-MES - 60 kV 1
Kabellægning af luftledning på 

baggrund af overføringsevne.
Investering

Fleksibilitetsbehov på 4 

MW i år 2028.
01.12.2027 År 2028 - 45,00 MW

MLP-TRI - 60 kV 2

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Reinvestering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2027 År 2028 - 7,10 MW

MÅR-VST - 60 kV 3

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2024 År 2025 - 14,50 MW

KNU-MÅR - 60 kV 4

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2024 År 2025 - 13,60 MW

KNU-VST - 60 kV 5

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2024 År 2025 - 13,70 MW

BAS-MES - 60 kV 6

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2032 År 2033 - 13,30 MW

AUN-PDS - 60 kV 7

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2032 0 MW

GLB-RMT - 60 kV 8

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2032 År 2033 - 0 MW

GLB-ÅSP - 60 kV 9

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2032 År 2033 - 10,00 MW

HYL-TRS - 60 kV 10

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2032 År 2033 - 11,40 MW

MES-NØA - 60 kV 11

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2032 År 2033 - 21,80 MW

MES-PDS - 60 kV 12

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2032 År 2033 - 13,90 MW

MES-RMT - 60 kV 13

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2032 År 2033 - 5,80 MW

KLU-1 - 60 kV 14
Ny transformer på station KLU grundet 

stigende effektbehov (16 MVA)
Investering

Fleksibilitetbehov år 2028 - 

1,1 MW / 24 MWh 

Fleksibilitetbehov år 2033 - 

5,2 MW / 1.133 MWh

01.01.2028
År 2028 - 9,08 MW

År 2033 - 13,21  MW

BAS-1 - 60 kV 15
Ny transformer på station BAS grundet 

stigende effektbehov (16 MVA)
Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 - 

2,6 MW / 284 MWh
01.01.2033 År 2033 - 10,61  MW

GLB-1 - 60 kV 16
Ny transformer på station GLB grundet 

stigende effektbehov (16 MVA)
Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 - 

2,0 MW / 80 MWh
01.01.2033 År 2033 - 9,95  MW
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Ny station EBT - 60 

kV
17

Ny station EBT

Ny stationsbygning

2 stk nye 20 MVA 60/10 kV transformer

Nyt 60 kV anlæg

Nyt 10 kV anlæg

2 stk 10 kV lokaltranformer

2 stk 10 kV slukkespoler

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte stationen
01.01.2028

År 2028 - 13,58 MW

År 2033 - 20,65  MW

BYN-2 - 60 kV 18

Ny transformer på station BYN grundet 

manglende stationsreserve. (16/20 

MVA)

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.01.2025 År 2025 - 11,26 MW

ELE-MLP - 60 kV 19

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2027 År 2028 - 24,17 MW

ELE-SMO - 60 kV 20

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2027 År 2028 - 8,80 MW

SMO-TNP - 60 kV 21

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2027 År 2028 - 0 MW

EGÅ-MLP - 60 kV 22 Forskønnelsesprojekt Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet
01.12.2028 År 2028 - 8,81 MW

EGÅ-2 - 60 kV 23

Ny transformer på station EGÅ grundet 

stigende effektbehov og manglende 

stationsreserve. (16 MVA)

1 stk 60 kV felt 

1 stk 60 kV skinneadskiller

1 stk 15 kV felt for lokaltransformer og 

15 kV slukkespole

1 stk 15 kV lokaltransfomer

1 stk 15 kV slukkespole

Manøvretavler

Ombygning af station

Investering

Fleksibilitetbehov år 2028 - 

1,0 MW / 1 MWh 

Fleksibilitetbehov år 2033 - 

4,2 MW / 616 MWh

01.01.2028
År 2028 - 13,84 MW

År 2033 - 17,01 MW

FRI-1 - 60 kV 24

2 stk. transformer på station FRI 

grundet stigende effektbehov. (20 

MVA)

Investering
Fleksibilitetbehov år 2033 - 

7,6 MW / 518 MWh
01.01.2028

År 2028 - 25,33  MW

År 2033 - 33,00  MW

HST-LYH - 60 kV 25

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte luftledningen.
01.12.2024 År 2025 - 0 MW

SHO-HST - 60 kV 26
I forbindelse med ny station SHO 

ændres 60 kV netstrukturen.
Investering

Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte kablet.
01.12.2026 År 2028 - 0 MW

BJE-HST - 60 kV 27

Kabellægning af 60 kV luftledning. 

Luftledningen er nedslidt og skal 

fornyes.

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte luftledningen.
01.12.2027 År 2028 - 26,69 MW
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Station PAL - 60 kV 28

Nedlæggelse af eksisterende nedslidt 

station JUL og placering af ny station 

PAL.

Station JUL er nedslidt og skal fornyes.

Grundet stort effektbehov nord for 

station JUL er det fundet bedst af 

placere ny station PAL. 

1 stk 16 MVA transformer

Nyt 60 kV anlæg

Nyt 10 kV anlæg

2 stk 10 kV lokaltransformer

2 stk 10 kV slukkespoler

Manøvretavler

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte ny station.
01.12.2023 År 2025 - 18,73 MW

Ny station HST - 

60 kV
29

Grundet forsyningssikkerhed i område 

syd leverer Energinet et nyt 

indfødningspunkt der afføder 

reinvestering i ny station HST. 

Ny stationsbygning

2 stk nye 20 MVA 60/10 kV transformer

Nyt 60 kV anlæg

Nyt 10 kV anlæg

2 stk 10 kV lokaltranformer

2 stk 10 kV slukkespoler

1 stk 60 kV slukkespole  

Manøvretavler

Investering
Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte ny station.
01.12.2026 År 2028 - 28,11 MW

GLU-1 - 60 kV 30

Ny 60/10 kV transformer på station 

GLU grundet stigende effektbehov (16 

MVA)

Investering
Fleksibilitetbehov år 2033 - 

1,6 MW / 78 MWh
01.01.2033 År 2033 - 9,55  MW

SVN-1 - 60 kV 31

Ny 60/10 kV transformer på station 

SVN grundet stigende effektbehov (16 

MVA)

Investering
Fleksibilitetbehov år 2033 - 

4,0 MW / 355 MWh
01.01.2033 År 2033 - 11,94  MW

TER-2 - 60 kV 32

Ny 60/10 kV transformer på station 

TER grundet stigende effektbehov og 

manglende stationsreserve. (16 MVA)

Nyt 60 kV felt for transformer 2

Nyt 10 kV anlæg

2 stk 10 kV lokaltransformer

2 stk 10 kV slukkespoler

Manøvretavler

Renovering af station 

Investering
Fleksibilitetbehov år 2033 - 

0,3 MW / 1 MWh
01.01.2033 År 2033 - 13,08  MW

ØRG-1 - 60 kV 33

Ny 60/10 kV transformer på station 

ØRG grundet stigende effektbehov (16 

MVA)

Investering
Fleksibilitetbehov år 2033 - 

1,1 MW / 18 MWh
01.01.2033 År 2033 - 9,09  MW
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SVN-2 - 60 kV 34

Ny 60/10 kV transformer på station 

SVN grundet manglende 

stationsreserve. (16 MVA)

Nyt 60 kV felt for transformer 2

Nyt 10 kV anlæg

2 stk 10 kV lokaltranformer

2 stk 10 kV slukkespoler

Manøvretavler

Renovering af station

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte ny 

transformer

01.01.2025 År 2033 - 12 MW

988 - 15 kV 35

Transformeren er i 10 timer af året 

overbelastet med produktion. Bør 

skiftes til en 200 kVA i stedet for den 

eksisterende 100 kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,05 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,111 MW

1966 - 15 kV 36

Transformeren er i 26 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,08 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,119 MW

2403 - 15 kV 37

Transformeren er i 12 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,14 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,232 MW

2550 - 15 kV 38

Transformeren er i 13 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 50 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,01 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,477 MW

783 - 15 kV 39

Transformeren er i 7 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,03 MWh
01.01.2023 År 2023 - 0,124 MW

2471 - 15 kV 40

Transformeren er i 8 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,07 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,224 MW

2536 - 15 kV 41

Transformeren er i 25 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,18 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,214 MW

2565 - 15 kV 42

Transformeren er i 10 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,10 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,215 MW

186-2 - 10 kV 43

Transformeren er i 25 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 1,62 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,650 MW

452-2 - 10 kV 44

Transformeren er i 75 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,05 

MW / 0,93 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,664 MW
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689 - 15 kV 45

Transformeren er i 9 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 400 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,04 

MW / 0,14 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,441 MW

909 - 15 kV 46

Transformeren er i 6 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,03 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,215 MW

2440 - 15 kV 47

Transformeren er i 13 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,005 

MW / 0,03 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,886 MW

867 - 15 kV 48

Transformeren er i 10 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 400 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,06 

MW / 0,22 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,463 MW

2008 - 15 kV 49

Transformeren er i 9 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,04 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,208 MW

2025 - 15 kV 50

Transformeren er i 17 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,08 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,107 MW

16 - 10 kV 51

Transformeren er i 13 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,05 

MW / 0,18 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,681 MW

347-1 - 10 kV 52

Transformeren er i 19 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,31 

MW / 1,99 MWh
01.06.2023 År 2023 - 1,068 MW

347-2 - 10 kV 53

Transformeren er i 58 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,47 

MW / 5,78 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,876 MW

921 - 15 kV 54

Transformeren er i 16 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,06 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,113 MW

831 - 15 kV 55

Transformeren er i 5 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,002 

MW / 0,01 MWh
01.01.2028

År 2028 - 0,098 MW / 

103 MVA

834 - 15 kV 56

Transformeren er i 7 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 50 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,03 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,053 MW
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885 - 15 kV 57

Transformeren er i 14 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,15 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,234 MW

989 - 15 kV 58

Transformeren er i 148 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 400 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,04 

MW / 1,65 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,689 MW

1508 - 15 kV 59

Transformeren er i 8 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,06 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,215 MW

2108 - 15 kV 60

Transformeren er i 19 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,05 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,107 MW

825 - 15 kV 61

Transformeren er i 11 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 50 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,005 

MW / 0,03 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,055 MW

1672 - 15 kV 62

Transformeren er i 8 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,09 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,232 MW

2137 - 15 kV 63

Transformeren er i 8 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 50 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,04 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,061 MW

2143 - 15 kV 64

Transformeren er i 12 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,03 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,104 MW

156 - 10 kV 65

Transformeren er i 7 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,05 

MW / 0,16 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,671 MW

2069 - 15 kV 66

Transformeren er i 6 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,01 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,104 MW

2426 - 15 kV 67

Transformeren er i 10 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 50 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,002 

MW / 0,01 MWh
01.01.2033

År 2033 - 0,048 MW / 

0,052 MVA

656 - 15 kV 68

Transformeren er i 42 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 160 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,31 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,188 MW
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1749 - 15 kV 69

Transformeren er i 26 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,18 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,255 MW

2485 - 15 kV 70

Transformeren er i 133 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 400 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,26 MWh
01.06.2023

År 2023 - (-336) MW / 

423 MVA

2659 - 15 kV 71

Transformeren er i 6 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,09 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,204 MW

2044 - 15 kV 72

Transformeren er i 7 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 50 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,005 

MW / 0,02 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,055 MW

1509 - 15 kV 73

Transformeren er i 41 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,001 

MW / 0,04 MWh
01.01.2033

År 2033 - 0,097 MW / 

0,104 MVA

2405 - 15 kV 74

Transformeren er i 14 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,04 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,105 MW

1842 - 15 kV 75

Transformeren er i 133 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 400 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,06 

MW / 3,21 MWh
01.06.2023

År 2023 - (-425) MW / 

463 MVA

1950 - 15 kV 76

Transformeren er i 948 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 13,06 MWh
01.06.2023 År 2023 - 649 MW

2610 - 15 kV 77

Transformeren er i 1403 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,11 

MW / 90,73 MWh
01.06.2023 År 2023 - 689 MW

602 - 15 kV 78

Transformeren er i 8 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,05 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,110 MW

2037 - 15 kV 79

Transformeren er i 18 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,14 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,134 MW

2190 - 15 kV 80

Transformeren er i 7 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 50 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,03 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,063 MW
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1583 - 15 kV 81

Transformeren er i 16 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,05 MWh
01.01.2033

År 2033 - 0,099 MW / 

0,112 MVA

322 - 10 kV 82

Transformeren er i 44 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 500 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,15 

MW / 1,24 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,647 MW

1021 - 15 kV 83

Transformeren er i 10 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 160 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,05 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,179 MW

1363 - 15 kV 84

Transformeren er i 8 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 315 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,05 

MW / 0,15 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,365 MW

1502 - 15 kV 85

Transformeren er i 93 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,17 MWh
01.06.2023

År 2023 - (-76) MW / 

111 MVA

1-1 - 10 kV 86

Transformeren er i 14 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,14 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,708 MW

1-2 - 10 kV 87

Transformeren er i 40 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,07 

MW / 0,69 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,776 MW

184 - 10 kV 88

Transformeren er i 6 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 500 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,04 

MW / 0,10 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,536 MW

30009 - 10 kV 89

Transformeren er i 145 timer af året 

overbelastet med produktion. Bør 

skiftes til en 630 kVA i stedet for den 

eksisterende 400 kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,07 

MW / 3,12 MWh
01.06.2023 År 2033 - 0,472 MW

30101 - 10 kV 90

Transformeren er i 15 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,05 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,110 MW

30212 - 10 kV 91

Transformeren er i 3 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,02 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,221 MW

30267 - 10 kV 92

Transformeren er i 14 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 400 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,08 

MW / 0,28 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,477 MW

Side 8 af 10



Bilag 18 - Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer

30310 - 10 kV 93

Transformeren er i 6 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,04 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,124 MW

30318 - 10 kV 94

Transformeren er i 22 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,14 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,214 MW

30498 - 10 kV 95

Transformeren er i 26 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,12 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,214 MW

30635 - 10 kV 96

Transformeren er i 98 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 400 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,04 

MW / 0,76 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,443 MW

30699 - 10 kV 97

Transformeren er i 19 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,01 

MW / 0,06 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,211 MW

30752 - 10 kV 98

Transformeren er i 25 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,12 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,119 MW

30755 - 10 kV 99

Transformeren er i 11 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,16 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,743 MW

30775 - 10 kV 100

Transformeren er i 1 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,03 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,653 MW

30789 - 10 kV 101

Transformeren er i 7 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 800 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,06 

MW / 0,15 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,886 MW

30801 - 10 kV 102

Transformeren er i 5 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA 

i stedet for den eksisterende 100 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,02 MWh
01.01.2028 År 2028 - 0,118 MW

30814 - 10 kV 103

Transformeren er i 18 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,15 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,654 MW

30857 - 10 kV 104

Transformeren er i 197 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,07 

MW / 4,72 MWh
01.06.2023 År 2023 - 0,241 MW
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30860 - 10 kV 105

Transformeren er i 5 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,04 

MW / 0,07 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,237 MW

30935 - 10 kV 106

Transformeren er i 5 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1250 

kVA i stedet for den eksisterende 1000 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,07 MWh
01.01.2028 År 2028 - 1,068 MW

30961 - 10 kV 107

Transformeren er i 6 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 800 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,07 

MW / 0,30 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,876 MW

30976 - 10 kV 108

Transformeren er i 10 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA 

i stedet for den eksisterende 400 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,07 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,418 MW

31004 - 10 kV 109

Transformeren er i 88 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1250 

kVA i stedet for den eksisterende 1000 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,12 

MW / 3,13 MWh
01.06.2023 År 2023 - 1,114 MW

31073 - 10 kV 110

Transformeren er i 25 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,02 

MW / 0,17 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,224 MW

31125 - 10 kV 111

Transformeren er i 11 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA 

i stedet for den eksisterende 200 kVA 

transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,13 MWh
01.01.2033 År 2033 - 0,230 MW

31318 - 10 kV 112

Transformeren er i 4 timer af året 

overbelastet. Bør skiftes til en 1000 

kVA i stedet for den eksisterende 630 

kVA transformer

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,03 

MW / 0,09 MWh
01.01.2025 År 2025 - 0,689 MW

1696-1836 - 15 kV 113

Strækningen er i 109 timer af året 

overbelastet. Kablet skal forstærkes for 

at kunne klare den fremtidige 

belastning.

Investering
Fleksibilitetsbehov på 0,35 

MW / 9,48 MWh
01.01.2028 År 2028 - 4,03 MW
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