TF 5.8.1 - Generisk signalliste for produktionsanlaeg - krav til realtidsinformation

dato: 5.10.2018

B2: anlaeg mellem 1 MW og 3 MW

Anlzegskategorier

Der skal gares opmaerksom pa at safremt man gnsker at levere systemydelser (fx. FCR, RR, FRR)
fra et anleeg kan der veere yderligere krav til signaler i den forbindelse, ud over nedenstaende liste, ligesom

der kan veere yderligere/andre behov fra balanceansvarlige mv.
Man bar derfor orientere sig i regler og krav herfor i relevant omfang.

Generisk signal betegnelse

Beskrivelse Formal

Begrundelse for kravet

Nettilslutningsafbryder / swich gear status i
anleeggets tilslutningspunkt

Indikere om der er elektriske forbindelse fra
anlaegget til det offentlige netveerk. Vaerdien skal
afspejle den faktisk status, ikke kun den
ognskede indstilling.

Signalet vedrarer de nettilslutningsafbryder som
anlaegget ejer

Tilstandsestimering af elsystemet, herunder
kortslutningseffekt

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne udfgre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlaeggenes bidrag til
kortslutningseffekten i systemet.

DSO: Signalet er pakraevet for at kunne kontrollere om anlaegget er indkoblet eller ej, derudover anvendes afbryder status til
tilstandsestimering herunder kortslutningsberegninger.

Generatorafbryder / swich gear status i
generator tilslutningspunkt (Det er op til
netvirksomheden at afgare om de gnsker
signalet for B2-anlaeg)

Indikere om der er elektriske forbindelse fra den
enkelte generator til det offentlige netveerk.
Veerdien skal afspejle den faktisk status, ikke
kun den gnskede indstilling.

TSO'en gnsker ikke signalet fra enkelte
generatorer og opsamlingsradialer under 10
MW

Tilstandsestimering af elsystemet, herunder
kortslutningseffekt

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne udfgre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlaeggenes bidrag til
kortslutningseffekten i systemet.

Aktiv effekt kW - malt i tilslutningspunktet

Maling af aktiv effekt. Den effekt der netto

leveres | POC. Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne udfere en korrekt tilstandsestimering af elsystemet samt tjekke om de dynamiske
stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt
DSO:Malingen er pakraevet at den anvendes til tilstandsestimering og vurdering af belastningen i distributionsnettet.

Planlagt aktiv effekt (Vise aktuelt setpunkt)

Overfarsel af planlagt aktiv effekt
Dette er et krav efter RfG.

Kravet falger af RfG'ens artikel 15, stk. 2, g (ii)

Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber

Absolut veerdi for anlaeggets aktive effekt
kapabilitet i forhold til deres nominelle kapabilitet

TSO: KCEL skal, real-time, kende anleeggets aktive effekt kapabilitet i forhold til deres nominelle kapabilitet.

Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber

Absolut veerdi for anlaeggets reaktive effekt
kapabilitet i forhold til deres nominelle kapabilitet

TSO: KCEL skal, real-time, kende anleeggets reaktive effekt kapabilitet i forhold til deres nominelle kapabilitet.

Aktiv effekt regulering - absolut begraenser

Aktivering af midlertidlig reduktion af den maks.
tilladte aktive-effekt produktion fra anlaegget

Elnetbeskyttelse (fx ved fejl eller omleegning i
net)

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet kan overholdes i alle driftsituationer,
herunder normal drift, skeerpet drift og naddrift samt systemgenetablering.

Arsagen til en begraesning af aktiveffekt kan skylde fx. termiske begraensninger i brydere, transformatorer, linjer etc.

DSO: Signalet er pakraevet for at kunne begreense den aktive effekt i forbindelse med flaskehalse ved fejl eller vedligehold i
distributionsnettet, saledes at de termiske begraensninger i distributionsnettet ikke overskrides.

Aktiv effekt regulering - ensket max aktiv effekt

Setpunkt for midlertidig reduktion af maks.
tilladte aktive-effekt produktion fra anlaegget

Elnetbeskyttelse (fx ved fejl eller omleegning i
net)

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet kan overholdes i alle driftsituationer,
herunder normal drift, skeerpet drift og naddrift samt systemgenetablering.

Arsagen til en begraesning af aktiveffekt kan skylde fx. termiske begraensninger i brydere, transformatorer, linjer etc.

DSO: Signalet er pakraevet for at kunne begreense den aktive effekt i forbindelse med flaskehals ved fejl eller vedligehold i
distributionsnettet, saledes at de termiske begraensninger i distributionsnettet ikke overskrides.

Aktiv effekt regulering - stram malt i
tilslutningspunktet

Maling af RMS stram Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre elsystemet sa de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer,
herunder normal drift, skeerpet drift og naddrift samt systemgenetablering.

DSO: Malingen er pakraevet for at kunne styre distributionsnettet og vurdere den termiske kapacitet for komponenter i nettet ved
omlzaegninger og i normaldrift. Derudover anvendes strammalingen ogsa til tilstandsestimering.

Reaktive effekt regulering - MVAr malt i
tilslutningspunktet

Maling af reaktiv effekt Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne méale om de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer, herunder
normal drift, skaerpet drift og neddrift samt systemgenetablering.

DSO: Malingen er ngdvending for at kunne kontrollere at den gnskede reaktive effekt ogsa bliver leveret. Derudover anvendes malingen
ogsa til tilstandsestimering.

Reaktiv effekt regulering - aktiveret / ikke

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre elsystemet sa de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer,

tilslutningspunktet

aktiveret Q-regulering herunder normal drift, skaerpet drift og neddrift samt systemgenetablering.
DSO:Kommandoen er pakraevet for at kunne aktivere eller deaktivere Q-regulering.
TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre elsystemet sa de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer,
Reaktiv effekt regulering - ansket MVAr i . herunder normal drift, skeerpet drift og naddrift samt systemgenetablering.
setpunkt Q-regulering

DSO:Signalet er pakraevet for at kunne regulere den reaktive effekt i forbindelse med at netselskaber skal overholde et krav til udveksling
af reaktiv effekt mellem distributions- og transmissionsnettet. Derudover er det ogsa for at sikre stabiliteten i distributionsnettet

Effektfaktorregulering - cos(phi) malt i
tilslutningspunktet

Maling af Cos(phi). Afvigelser mellem setpunktet
og malinger kan opsta midlertidigt nar
setpunktet eendres.

maling

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre elsystemet sa de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer,
herunder normal drift, skeerpet drift og naddrift samt systemgenetablering.
DSO:Malingen er pakraevet for at kunne tiekke om effektfaktorerreguleringen fungere korrekt. (Denne vaerdi ma godt vaere beregnet)

Effektfaktorregulering - aktiveret / ikke aktiveret

Effektfaktorregulering

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre elsystemet sa de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer,
herunder normal drift, skeerpet drift og naddrift samt systemgenetablering.
DSO:Kommandoen er pakrzevet for at kunne aktivere eller deaktivere effektfaktorregulering.

Effektfaktorregulering - ansket cos(phi) i
tilslutningspunktet

Effektfaktorregulering

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre elsystemet sa de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemert er overholdt i alle
driftsituationer, herunder normal drift, skaerpet drift og ngddrift samt systemgenetablering.

DSO:Signalet er pakraevet for at kunne regulere anlaeggets reaktive effekt. Reguleringen bruges primeert til at kompensere anleeggets
egen pavirkning af nettet - fx pavirkning af spaendingen i tilslutningspunktet eller reaktive effekttab hidrarende anlaegget.

Spaending malt i tilslutningspunktet

Maling af RMS spaending Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne méale om de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer, herunder
normal drift, skaerpet drift og neddrift samt systemgenetablering.

DSO:Malingen er pakraevet for at kunne tiekke om anleegget er speendingssat og for at sikre speendingsstabiliteten af distributionsnettet.
Derudover bliver malingen brugt til tilstandsestimering og overvagning af spaendingsregulering.

Speendingsregulering - aktiveret / ikke aktiveret

Spaendingsregulering.

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre spaendingsreguleringsfunktionen for at overholde de dynamiske stabilitetsgraenser i
elsystemet er overholdt i alle driftsituationer, herunder normal drift, skeerpet drift og neddrift samt systemgenetablering.
DSO:Kommandoen er pakrzaevet for at kunne aktivere eller deaktivere spaendingsreguleringen.
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TF 5.8.1 - Generisk signalliste for produktionsanlaeg - krav til realtidsinformation

dato: 5.10.2018

B2: anlaeg mellem 1 MW og 3 MW

Anlzegskategorier

Der skal gares opmaerksom pa at safremt man gnsker at levere systemydelser (fx. FCR, RR, FRR)
fra et anleeg kan der veere yderligere krav til signaler i den forbindelse, ud over nedenstaende liste, ligesom

der kan veere yderligere/andre behov fra balanceansvarlige mv.
Man bar derfor orientere sig i regler og krav herfor i relevant omfang.

Generisk signal betegnelse

Beskrivelse Formal

Begrundelse for kravet

Statik for spaendingsregulering

Spaendingsregulering. Reaktiv
effektregulering

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre spaendingsreguleringsfunktionen for at overholde de dynamiske stabilitetsgraenser i
elsystemet er overholdt i alle driftsituationer, herunder normal drift, skaerpet drift og neddrift samt systemgenetablering.
DSO:Signalet er pakraevet for at kunne sikre at spaendingen holder sig inden for normalspaendingsintervallet og opretteholdelse af
speendingsstabiliteten

@nsket spaending i spaendingsreferencepunkt

Setpunktet som bliver leveret via

produktionstelegrafen. Speendingsregulering.

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre elsystemet sa de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer,
herunder normal drift, skeerpet drift og naddrift samt systemgenetablering.

DSO:Signalet er pakraevet for at kunne sikre at spaendingen holder sig inden for normalspaendingsintervallet og opretteholdelse af
speendingsstabiliteten.

Vindkraft: Aktivering/deaktivering af
nedreguleringsfunktionen for aktiveffekt ved
hgje vindhastigheder

Reducere den aktive effekt ved hgje
vindhastigheder pa en kontrolleret made
sdledes, at der ikke opleves momentane udfald
af aktiv effekt nar vindhastigheden overstiger
vindkraftveerkets hgjvindsbegreensning.

Nedregulerings funktion til at skabe en
kontrolleret nedregulering ved hgje
vindhastigheder

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne styre elsystemet sa de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemert er overholdt i alle
driftsituationer, herunder normal drift, skaerpet drift og ngddrift samt systemgenetablering ved hgje vindhastigheder.

X:PPM
(Muligt
signal for
SGM)

X:PPM
(Muligt
signal for
SGM)

Systemveern

Aktivering / deaktivering af systemvaern
funktion

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne aktivere / deaktivere funktionen til sikring af at de dynamiske stabilitetsgreenser i elsystemet kan
overholdes i treengte driftsituationer, herunder skeerpet drift og ngddrift samt systemgenetablering.

Arsagen til en momentan begraensning af aktiveffekt kan skyldes, at systemoperataren forsgger at undga et systemnedbrud ved at undga
overbelastning af brydere, transformatorer, linjer etc.

X:PPM
(Muligt
signal for
SGM)

X:PPM
(Muligt
signal for
SGM)

Systemveern

Seette trin for systemvaern funktion

TSO: Signalet er pakraevet for i forskellige trin at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgreenser i elsystemet kan overholdes i treengte
driftsituationer, herunder skeerpet drift og naddrift samt systemgenetablering.

Arsagen til en momentan begraesning af aktiveffekt kan skyldes, at systemoperataren forsgger at undga et systemnedbrud ved at undga
overbelastning af brydere, transformatorer, linjer etc.

Stop signal

Mulighed for at stoppe et anlaeg afht. person-
og anleegssikkerhed
(Aktivering / deaktivering af stop signal)

Fremtvinge lukning af anleegget.(tid kan variere
efter anleegskategori)

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder
normal drift, skaerpet drift og neddrift samt systemgenetablering.
DSO: Signalet skal veere tilstede for at man kan stoppe anleegget i forbindelse med fejl eller vedlighold (RfG krav)

Holde signal

Mulighed for at forhindre et anlaeg i af
genindkoble afht. person- og
anleegssikkerhed

(Aktivering / deaktivering af genindkobling)

Forhindrer (gen)indkobling af anlaegget.

TSO: Signalet er pakraevet for at kunne sikre de dynamiske stabilitetsgraenser i elsystemet er overholdt i alle driftsituationer, herunder
normal drift, skaerpet drift og neddrift samt systemgenetablering.
DSO: Signalet skal veere tilstede for at man kan holde anlaeg fra at indkoble automatisk pa nettet.
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