Peter Bruhn, pbu@energinet.dk,

Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk,
Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk.

HORING OM UDBUD FOR
SYSTEMGENOPRETTELSESRESERVE
FOR DK1 og DK2

Tak for mulighed for af afgive haringsvar pa systemgenoprettelsesreserve i DK1 og
DK2. Da de 2 hgringer pa rigtig mange omrader er ens, afgiver vi et feelles hgringsvar,
der geelder begge metoder.

| udbudsbetingelserne fremgar der en reekke krav til en simuleringsmodel, der skall
leveres. Det fremgar ikke om simuleringsmodellen skal leveres sammen med tilbuddet,
eller om det er noget, der sker i den efterfglgende proces, nar den billigste er udvalgt.
En model hvor ikke alle skal bruge omkostninger pa en simuleringsmodel, fgr man er
sikker pa at vinde en kontrakt, vil reducere tilbudsgivernes omkostninger.

Der er to maneder til at afgive bud og ca. en maned til efterfglgende evaluering. Det er
meget kort tid til at skaffe ngdvendige data og opfylde krav. Der bgr afseettes bedre tid
til udbuddet.

| udbudsbetingelserne "Bilag 1 tekniske betingelser” har vi nogle konkrete kommentarer
og spargsmal.

Afsnit 4.3 & 4.4 — hvad menes der med ordet "Lineaer” i de to farste afsnit? Skal det
forstds som kontinuert?

Afsnit 4.5 - er det ok at en elkedel er afheengig af fiernvarmeaftag for at kunne levere
frekvensregulering?

Der star, at Statik som udgangspunkt er 2% og at statik skal kunne sendres af
systemgenoprettelsesreservens operatar, efter anvisning fra Energinet systemansvars
kontrolcenter El. Dette krav bar udgd, da en statik pa 2% repreesentere en ungdvendig
stor regulerstyrke for store anlaeg og kan pavirke stabiliteten af anleegget i negativ
retning. En aendring af statik bestemt af Energinet systemansvar kontrolcenter El,
fierner leverandgrers kontrol over anlaegget, og sa leenge leverandgren kan overholde
krav om at opretholde normal frekvensen inden for +/- 1 Hz jf. RFG kan vi ikke se
forméalet med bestemmelsen.

Afsnit 5.1 - Der henvises til RFG bilag 1.B. Det kunne forhindre misforstaelser og fejl i
budgivningen, hvis der var preecise henvisninger til de geeldende afsnit.
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| RFG 1.B er der for synkrongeneratorer anfart "ikke pakreevet" under krav til EMT Vores ref.: jessm
model. Det er derfor uklart, om de krav der er i udbudsbetingelser bilag 1 Afsnit 5.1 kun Dok. Id: Deca00001563-
geelder asynkrongeneratorer. 1826708878-8982

| punkt 7 star:

For produktionsenheder med mekanisk drivtog skal EMT-modellen indeholde en
mekanisk svingningsmassemodel for produktionsanlaeggets drivtog inklusive
dokumentation af inertikonstanter, egenfrekvenser samt fjeder- og
daempningskonstanter, safremt dette er relevant for reprasentationen af
produktionsanlaeggets stationaere og dynamiske egenskaber.

Af hvem og hvornar afgares det, om dette er relevant? Der er ingen grund til at afholde
omkostninger til dette, safremt der efterfalgende, ikke er behov for det.

| punkt 11 star:

EMT-modellens stationaere og dynamiske respons skal valideres igennem en
verifikationsrapport, hvor modelrespons skal sammenlignes med malinger foretaget
pa det virkelige anlaeg under udfgrsel af systemgenoprettelsesafprgvning, som aftales
med Energinet Systemansvar.

Hvad er kravene til tilladte afvigelser mellem simulering og malinger?
Afsnit 5.2 - Vil resultaterne af systemgenoprettelsesstudiet efterfglgende blive delt med

leverandgren til evt. kommentering?
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