Hgringssvar pa udbudsmateriale til systemgenoprettelses reserve

HPORRINGSNOTAT - UDBUDSBETINGELSER FOR
SYSTEMGENOPRETTELSESYDELSE | DK1 OG DK2

Indledning

Energinet sendte den 21. december 2021 udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesydelses-
leverandgr for DK1 og DK2 i hgring.

Udbudsbetingelserne metodeanmeldes til Forsyningstilsynet i marts 2022 og treeder i kraft ef-
ter godkendelse af Forsyningstilsynet.

1.1 Baggrund for hgringen

| forbindelse med de kommende udbud for systemgenoprettelsesydelsen for henholdsvis DK1
og DK2, har materialet veeret i hgring, for at potentielle aktgrer kunne stile spgrgsmal til mate-
rialet. Energinet har foretaget aendringer siden sidste udbudsrundet, primzaert er materialet
blevet omskrevet, sa kravene gerne skulle fremga tydeligere nu, derudover er der ogsa lavet
konkrete zndringer i betingelserne. Den fgrste aendring er, at der for prisreguleringen nu er
tydeliggjort, hvilken prisstatisk som der skal fglges. Den anden aendring er, at aktgren nu skal
sikre en vis minimumsproduktion pa anlaegget. Ved at sikre minimumsproduktion viser det, at
anlaegget er driftsklar i tilfeelde af at skulle levere systemgenoprettelsesreserven.

1.2 Hgring

Den offentlige hgring blev gennemfgrt i perioden 21. december 2021 - 28. januar 2022, hvor
udkast til udbudsbetingelser blev sendt til de hgringsparter, der er listet i bilag 1 foruden of-
fentligggrelse pa Energinets hjemmeside pa www.energinet.dk under hgringer.

Energinet har modtaget hgringssvar fra fglgende aktgrer: @rsted og Forsyning Helsinggr.

Herunder fremgar de indkomne hgringskommentarer til udbudsbetingelserne.
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Hgringspart Spgrgsmal Energinets svar
@rsted Mar- | udbudsbetingelserne fremgar der en raekke krav til en si- Simuleringsmodellen skal fgrst leve-
kets and Bio- muleringsmodel, der skal leveres. Det fremgar ikke om simu- | res nar udbuddet er vundet. Det
energy leringsmodellen skal leveres sammen med tilbuddet, eller fremgar af tidsplanen som teknisk af-
om det er noget, der sker i den efterfglgende proces, nar klaring
den billigste er udvalgt. En model hvor ikke alle skal bruge
omkostninger pa en simuleringsmodel, fgr man er sikker pa
at vinde en kontrakt, vil reducere tilbudsgivernes omkostnin-
ger.
@rsted Mar- Der er to maneder til at afgive bud og ca. en maned til efter- | Simuleringsmodeller og overholdelse
kets and Bio- fglgende evaluering. Det er meget kort tid til at skaffe ngd- af krav skal eftervises og leveres i en
energy vendige data og opfylde krav. Der bgr afsaettes bedre tid til Igbende proces. Energinet vil opda-
udbuddet. tere tidsplanen med flere detaljer der
beskriver forlgbet fra d. 1/7-2023 til
d.30/12-2023
@rsted Mar- | udbudsbetingelserne ”Bilag 1 tekniske betingelser” har vi Ja —formulering s&ndret.
kets and Bio- nogle konkrete kommentarer og spgrgsmal. Afsnit 4.3 & 4.4
energy —hvad menes der med ordet “Linezer” i de to fgrste afsnit?
Skal det forstds som kontinuert?
@rsted Mar- | udbudsbetingelserne ”Bilag 1 tekniske betingelser” Afsnit Som udgangspunkt nej —men hvis
kets and Bio- 4.5 - er det ok at en elkedel er afhaengig af fjernvarmeaftag det kan dokumenteres at elkedlen al-
energy for at kunne levere frekvensregulering? tid kan afseette varmen i den krae-
vede periode ved svigt af den nor-
male elforsyning til fiernvarmenettet
kan det muligvis accepteres. Energi-
net gnsker en gennemgang af den
konkrete Igsning for at kunne vurdere
om der er for mange afhangigheder.
@rsted Mar- Der star, at Statik som udgangspunkt er 2% og at statik skal Forslag accepteret. Statikkrav sendret
kets and Bio- kunne andres af systemgenoprettelsesreservens operatgr, til interval pa 2 til 12 % og den kon-
energy efter anvisning fra Energinet systemansvars kontrolcenter El. | krete indstilling aftales for det kon-
Dette krav bgr udga, da en statik pa 2% repraesentere en krete anlaeg mellem leverandgren og
ungdvendig stor regulerstyrke for store anlaeg og kan pa- Energinet Systemansvar. Krav om at
virke stabiliteten af anlaegget i negativ retning. En aendring statik kan andres af Energinets kon-
af statik bestemt af Energinet systemansvar kontrolcenter trolcenter fjernes.
El, fierner leverandgrers kontrol over anlaegget, og sa laenge
leverandgren kan overholde krav om at opretholde normal
frekvensen inden for +/- 1 Hz jf. RFG kan vi ikke se formalet
med bestemmelsen.
@rsted Mar- | udbudsbetingelserne “Bilag 1 tekniske betingelser” Afsnit Simuleringsmodellen skal overholde
kets and Bio- 5.1 - Der henvises til RFG bilag 1.B. Det kunne forhindre mis- | alle krav i RfG Bilag 1B — Krav til simu-
energy forstaelser og fejl i budgivningen, hvis der var praecise hen- leringsmodeller (dok. 16/05118-107).

visninger til de geeldende afsnit.

Dog er der tale om krav til en EMT si-
muleringsmodel og der kan henvises
seerligt til kravene beskrevet under
afsnit 3.2.4. Selvom der er tale om et
synkronanlaeg, skal der leveres en
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transient simuleringsmodel (EMT)
som beskrevet i de tekniske betingel-
ser i udbudsmaterialet, og som be-
skrevet i Afsnit 3.2.4 i RfG. Derudover
skal simuleringsmodel leverancen
overholde de overordnede dokumen-
tationskrav beskreveti Afsnit 2.2 i
RfG, og i Afsnit 4 angaende verifikati-

af systemgenoprettelsesreserven.

onskrav.
@rsted Mar- | RFG 1.B er der for synkrongeneratorer anfgrt "ikke pakrae- Nej, det gelder ogsa synkrongenera-
kets and Bio- vet" under krav til EMT model. Det er derfor uklart, om de torer der skal levere systemgenopret-
energy krav der er i udbudsbetingelser bilag 1 Afsnit 5.1 kun gelder | telse, jeevnfgr beskrivelse i de tekni-
asynkrongeneratorer. ske udbudskrav.
@rsted Mar- | punkt 7 star: For produktionsenheder med mekanisk driv- Detaljeniveauet vil blive afstemt mel-
kets and Bio- tog skal EMT-modellen indeholde en mekanisk svingnings- lem Energinet og udbudsvinder pa et
energy massemodel for produktionsanlaeggets drivtog inklusive do- | opstartsmgde og afhanger af an-
kumentation af inertikonstanter, egenfrekvenser samt fje- legstypen.
der- og deempningskonstanter, safremt dette er relevant for
repraesentationen af produktionsanlaeggets stationaere og
dynamiske egenskaber.
Af hvem og hvorndr afggres det, om dette er relevant? Der
er ingen grund til at afholde omkostninger til dette, safremt
der efterfglgende, ikke er behov for det.
@rsted Mar- | punkt 11 star: EMT-modellens stationaere og dynamiske re- | Ngjagtighedskrav for EMT modeller
kets and Bio- spons skal valideres igennem en verifikationsrapport, hvor er defineret i RfG Bilag 1B, under af-
energy modelrespons skal sammenlignes med malinger foretaget pa | snit 3.2.3.2. Her henvises til at ngjag-
det virkelige anlaeg under udfgrsel af systemgenoprettelses- | tighedskravene for EMT modeller er
afprgvning, som aftales med Energinet Systemansvar. Hvad tilsvarende de for RMS modeller defi-
er kravene til tilladte afvigelser mellem simulering og malin- | neret under afsnit 3.2.1.1.
ger? Kig her seerligt i under afsnit 3.2.2.1i
RfG’en, hvor der sarligt henvises til
Tabel 2 og Tabel 3, der angiver speci-
fikke referencer. For eksisterende an-
leg kan denne verifikationsrapport
udarbejdes baseret pa en sammenlig-
ning af EMT modelrespons, og malin-
ger foretaget i forbindelse med fa-
brikstest eller idriftsaettelse af anlaeg-
get.
@rsted Mar- Afsnit 5.2 - Vil resultaterne af systemgenoprettelsesstudiet Ja, det deler vi med leverandgren.
kets and Bio- efterfglgende blive delt med leverandgren til evt. kommen-
energy tering?
Helsinggr For anlaeg uden dggnbemandet kontrolrum kraeves det, at Ja, der skal veere to vagtgaende
Kraftvarme- Energinet kan beordre opstart af systemgenoprettelsesre- driftsoperatgrer safremt man ikke har
vaerk A/S serven via sine-telefoni til mindst to uafhaengige operatgrer | et dggnbemandet kontrolrum.
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Dette krav forstar vi sadan, at for anlaeg hvor den vagtga-
ende driftsoperatgr ikke er tilstede pa anlaegget dggnet
rundt, skal der vaere to driftsoperatgrer pa vagt til enhver
tid. Det vil naturligvis vaere en fordyrende omstaendighed for
anlaeg, der normalt kun har én vagtgaende driftsoperatgr
med hjemmevagt.

Helsinggr
Kraftvarme-
veerk A/S

Energistyrelsen foretager klassificering af elproducerende
anlaeg iht. BEK 2646 af december 2021 om beredskab for el-
sektoren.

Klassificeringen foretages i fglgende 3 klasser:

Klasse 1: Anlaeg af vaesentlig betydning for at opretholde el-
forsyningen for de sammenhangende elforsyningssystemer
eller vaesentlige dele af disse.

Klasse 2: Anlaeg af vaesentlig betydning for at opretholde el-
forsyningen pa regionalt niveau.

Klasse 3: @vrige anlaeg.

Energistyrelsen foretager ligeledes klassificering af elprodu-
cerende anleeg mht. it-beredskab efter lignende kriterier i
BEK 2647 af 28. december 2021 om it-beredskab for el- og
naturgassektorerne.

Kan Energinet svare pa om indgaelse af kontrakt som sy-
stemgenoprettelsesreserve altid vil betyde at det pageel-
dende anlaeg klassificeres i Klasse 1 bade mht. klassisk be-
redskab og it-beredskab?

En evt. opklassificering til Klasse 1, fra Klasse 2 eller Klasse 3,
kan vaere forbundet med relativt store investeringer i fysisk
sikring, samt ggede dokumentationskrav.

Det kan Energinet ikke svare pa, det
er kun Energistyrelsen som kan svare

pa dette.
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Bilag 1: HORINGSPARTER

Netvirksomheder

Balanceansvarlige

Dansk Fjernvarme

Dansk Energi
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