®
<> ® Energistyrelsen
o ®

Netudviklingsplan 2023

Radius elnet A/S

Radivus




Indhold

N [0 To 1 [=To | o1 oo [P PP PPPPPPPPPPPPPP 3
I o) o - | SRS 3
2 LoVQIVNINGSMEESSIE FAMIMIET ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eas 5
3 ANAlYSETOTUASBRININGET ... 6
3.1 De generelle analyseforudSaetniNger ..........vuuiiiiiieiiiieece e 6
3.2 Netvirksomhedens analyseforudsSaetniNger.........ccoovvviiiiiii e 6
4 Beskrivelse af NetvirkSOMNEAEN...........oiiiiiii e 8
4.1 KOIt OVEI NELOMIAUE ......uvieiiieiie ettt ettt ee et et tee e e s e et e e steeaneeenteeanseesneeenneeas 8
4.2 NGGIETAL ...ttt 9
5 Opsummering af de overordnet udviklingsperspektiver (10 ar).........cccoevveevveeiieesveeseeeene 11
5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanlaeg ............coovvvvvviiiiiiiiiiiii 11
5.4 FIEKSIDIIIET. ....cceeieieeeeeeeeeeeeeee e 12

6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af netvirksomhedens

B O S Y NG SNIET .eerrr 16
6.1 50 KV NELEL ...coeiiiiieeeeeeee e 16
6.2 LO KV NELEL ..o 17

7 Opggrelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer
19

T.L 50 KV NELEL ...ttt e e et e e e e e e e e e e e e e e 19
7.2 30 kV nettet i KGDENNAVN ..o 24
8 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov ........... 26
9 Bilag 1 — Eventuelt behov for opgradering af 10 KV Net........ccooooeeiiiiiiiiiiie, 28
10 Bilag 2 — Redeggrelse af resultaterne af hgringsproCcessen................eueevveeveviinennnnnns 32

Side 2



1 Indledning
Netudviklingsplanen er baseret pa en forventet udvikling af el-forbruget over en 10 ars
periode. Der er som udgangspunktet fortaget en fremskrivning af det klassiske el-forbrug, og

hertil tillagt nyt elforbrug til kommende elbiler og varmepumper.

Endvidere er kendte store kommende el-forbrugsanleaeg tilfgjet. Der kan der veere starre
forbrugsanleeg/produktionsanleeg pa vej som Radius elnet A/S (herefter Radius elnet) endnu

ikke har kendskab til. S&danne anlaeg er ikke medtaget i netudviklingsplanen.

Netudviklingsplanen estimerer det forventede investeringsbehov som drives af stigningen i
elforbruget, og investeringsbehovet hvor der samtidigt er behov for opgradering af kapacitet
og udskiftning af andre arsager. Endvidere er der lavet et estimat af behovet for fleksibilitet
som alternativ til ovennaevnte investeringer i nettet.

Udskiftning af komponenter som udelukkende er drevet af tilstand, funktion eller alder er ikke
medtaget i analysen. Der er ligeledes der heller ikke medtaget investeringsbehov/behov for
fleksibilitet som drives af tilslutning af ukendte fremtidige store forbrugere og producenter.
Disse undtagelser bevirker at netudviklingsplanen ikke udtrykker det samlede

investeringsbehov for Radius elnet frem mod 2033.

Investeringsbehovet og fremskrivningen af anlaeegsmasse for 0,4 kV og 10 kV er beregnet ud
fra en generisk model, da Radius elnet ikke kender den praecise lokalisering og

elektrificeringsgraden i specifikke omrader.

1.1 Formal

Det fremgar af elmarkedsdirektivets artikel 32, stk. 3, at netudviklingsplanen skal skabe
klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser pa mellemlang og lang sigt og skal fastlaegge
de investeringer, der er planlagt for de nzeste fem til ti ar, med seerlig vaegt pa den vigtigste
distributionsinfrastruktur, som er ngdvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye
belastninger, herunder ladestandere til elektriske karetgjer. Netudviklingsplanen skal
ligeledes omfatte anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlaeg

eller andre ressourcer, som netvirksomheden skal bruge som alternativ til systemudvidelse.

Netudviklingsplanen er et vigtigt instrument til at stgtte integrationen af anlaeg, der bruger
vedvarende energikilder, fremme udviklingen af energilageranlaeg og elektrificeringen af
transportsektoren samt til at forsyne systembrugerne med tilstraekkelige oplysninger om de
planlagte udvidelser eller opgraderinger af nettet, jf. elmarkedsdirektivets

preeambelbetragtning 61.
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Netudviklingsplanen har dermed til formal at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktarer
om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Planen skal skabe grundlaget
for, at aktarer far mulighed for at agere ud fra netvirksomhedens planlaegning i forhold til
alternative lgsninger og for at veere med til at pavirke udviklingen i distributionsnettet,

herunder ved at levere fleksibilitetsydelser til netvirksomheden.

Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre koordinering af
netudviklingen pa distributions- og transmissionsniveauet samt samlet set bidrage til at

understgtte en samfundsgkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark.

Netudviklingsplanen har en 10-arig planlaegningshorisont og er ikke juridiske bindende, jf. 88
3 — 4 i bekendtgarelse nr. 2242/2020 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter

(netvirksomhedsbekendtgarelsen).
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2 Lovgivningsmaessige rammer
Netvirksomheden er i henhold til lov om elforsyning nr. 984 af 12/05/2021

(elforsyningsloven) § 22, stk. 1, nr. 7, forpligtet til at basere udviklingen af nettet i
netvirksomhedens netomrade p& en gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden

skal offentliggare hvert andet ar.

De naermere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i
kapital 2 i netvirksomhedsbekendtgarelsen. Heraf fremgar det, at netudviklingsplanen skal
baseres pa det til enhver tid offentliggjorte format pa Energistyrelsens hjemmeside.

Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal netvirksomheden samarbejde med Energinet
samt sikre en bred hgring af alle relevante aktarer, jf. 88 9 — 101
netvirksomhedsbekendtggrelsen. Netvirksomheden skal udarbejde en redeggrelse for
resultaterne af hgringsprocessen til Forsyningstilsynet, jf. § 11, stk. 1. Redeggrelsen

indseettes i netudviklingsplanens bilag 2.

Netudviklingsplanen, redeggrelsen for resultaterne fra hgringsprocessen og
Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om aendringer offentliggares pa
Forsyningstilsynets hjemmeside den 1. januar hvert andet ar pabegyndende 2023, jf. § 13 i

netvirksomhedsbekendtggrelsen.
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3 Analyseforudseaetninger

Netudviklingsplanen er baseret pa de senest offentliggjorte generelle analyseforudsaetninger
(AF21)!, udmeldt af Energistyrelsen, samt Radius Elnets egne analyseforudsaetninger.
Analyseforudsaetningerne angiver et sandsynligt udviklingsforlgb for det danske el- og

gassystem frem mod 2040.

3.1 De generelle analyseforudsaetninger

Udmgntningen af de generelle analyseforudsaetninger, som Energistyrelsen udmelder, i

Radius Elnets netomrade redegares nedenfor.

3.2 Netvirksomhedens analyseforudsaetninger

Til brug for netudviklingsplanen er der opstillet en prognose for udviklingen i det
eksisterende el-forbrug. Prognosen er baseret pa Energistyrelsens AF21, der for
gstdanmark dikterer nedenstaende udvikling for hhv. husholdninger og ervherv:
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108% Erhverv
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Figur 1 Prognose for udvikling af el-forbrug i hhv. husholdninger og erhverv, jf. Energistyrelsens AF21.
Belastningsudviklingen er normeret til &r 2021.

Til det klassiske elforbrug er der tillagt forbrug til gran omstilling, dvs. nyt el-forbrug til
individuelle varmepumper og elbiler. Antallet af varmepumper og elbiler i Radius Elnets
forsyningsomrade er bestemt ved Energistyrelsens prognose for samme pa landsplan, hvor
den andel der forventes placeret i Radius Elnets forsyningsomrade bestemmes ved en

metode udviklet af Dansk Energi.

1 Analyseforudsaetninger til Energinet
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Figur 2 Antal elbiler og individuelle varmepumper i Radius Elnets forsyningsomrade jf. AF21

og fordelingsmodel udviklet af Dansk Energi.

De individuelle varmepumper forudseettes installeret i parcel-/reekkehuse uden

elvarme/varmepumpe og i omrader uden fiernvarme. Elbilerne fordeles mellem parcel-

/reekkehuse og lejligheder i forholdet 2,7:1.

Omseetning af elforbrug (arsenergiforbrug) til dimensionerende maksimaleffekt, er foretaget

ved pa netstationsniveau (10/0,4 kV transformerstation) at estimere en resulterende arsprofil

for elforbruget (kwh/h) og udlaese 99% fraktilen af dette profil. Der er her anvendt profil-

skabeloner for det klassiske elforbrug, samt skabeloner for opladningsprofil elbiler.
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Figur 3 Eksempel pa samtidig opladeprofil for en pulje af 20 elbiler.

Opladeeffekt er angivet i kW pr. elbil.

Tabel 1 Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsaetninger samt begrundelse

Afvigelse

Begrundelse

Der er ikke lavet nogen afvigelser fra AF21
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4 Beskrivelse af netvirksomheden

Radius Elnets forsyningsomrade daekker det nord-gstlige del af Sjeelland med undtagelse af
Helsingar by og Roskilde by.

4.1 Kort over netomrade
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4.2 Nggletal

Formalet med netudviklingsplanerene er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktgrer
om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Nggletallene i dette afsnit
giver et indledende indblik i netvirksomheden og dennes netomrade, herunder

stgrrelsesordenen, indteegtsrammen (investeringsbehov) etc.

4.2.1 Generelt
Kontaktinformation Teknikerbyen 25
2830 Virum
70 20 48 00
radiuselnet@radiuselnet.dk
Antal 1.052.562

afregningsmalere

4.2.2 @dkonomi

De gkonomiske nggletal er baseret pa de senest tilgeengelige resultater for netvirksomheden

og er med til at give et helhedsudtryk, samt et kort gkonomisk overblik.

Arlig omseetning 1.835.395.370 kr.
Indteegtsramme 1.871.584.395 kr.
Driftsomkostninger 648.709.281 kr.
Afskrivninger 626.396.821 kr.
Netaktiver 11.665.532.993 kr.
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4.2.3 Netanleeg

Nedenstaende tabel er en oversigt over netvirksomhedens netkomponenter i 2021

Antal transformere 188 30-60/10 kV
11.690 10-20/0,4 kV

Antal kabelskabe 146.583 Stk.

Antal elmélere 1.052.562 Stk.

Antal km kabel fordelt 635 km kabel 30-60 kV

pa spaendingsniveau og 87 km luftledning

luft/jord
6880 km kabel 10-20 kV

0 km luftledning

11.435 km kabel 0,4 kV
2 km luftledning
Antal tilslutninger 42 AO
fordelt pa kundetyperi 27 Ahgj
henhold til tarifmodel 131 Alav
288 Bhgj
10.101 Blav
1.038.533 C

4.2.4 Forbrug og produktion
Nedenstaende tabel er en oversigt over den samlede leverede maengde stram og nettab i
MWh for 2020, samt den installerede produktions- og energilagerkapacitet for 2021 i

netvirksomhedens netomrade.

Leveret maengde 8.027.498 MWh
Nettab 233.950 MWh
Installeret 573 MW

produktionskapacitet
Installeret 2,1 MW

energilagerkapacitet
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5 Opsummering af de overordnet udviklingsperspektiver (10 ar)

En opsummering af de overordnede udviklingsperspektiver hen over de naeste 10 ar er en

fremskrivning af udviklingen i netvirksomhedens netomrade.

5.1 Andringer i forbrug og produktion
Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af bl.a. den leverede maengde og nettab i et

10 ars perspektiv.

Leveret maengde 9.019.000 MWh i 2025
9.836.000 MWh i 2028
11.100.000 MWh i 2033

Nettab 264.000 MWh i 2023
286.000 MWh i 2025
323.000 MWh i 2028
394.000 MWh i 2033

Installeret 1.620 MW

produktionskapacitet

Installeret n/a* MW

energilagerkapacitet

*Dette tal kan ikke oplyses. Der er flere faktorer, som bestemmer udviklingen.

5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanleeg

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af anleegsmassen i procent i et 10 ars

perspektiv (udvikling i anleegsmasse i procent fra 2023 og 10 ar frem).

Anleegsmasse 24 % 50/10 kV transformere
8% 50KV kabel*
-100 % 50 kV luftledninger*
27 % 10/0,4 kV transformere
16 % 10 KkV kabel
12% 0,4 kV kabel

*Beregnet tal jf. egne netberegninger. Resten af tallene er baseret pad Dansk Energis

netmodel.
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5.4 Fleksibilitet

Den grgnne omstilling stiller starre krav til elnetselskaberne som forvalter af samfundskritisk
infrastruktur. Malet er gren omstilling med elektrificering til tiden, til lavest mulige pris, afvejet

mod hensyn til hgj service og kvalitet.

Fleksibilitet kan medvirke til at fremme elektrificeringen og den grgnne omstilling. Fleksibilitet
er ikke et mal i sig selv, men et vigtigt middel, der kan give en mere omkostningseffektiv
gren omstilling og et elnet i trdd med elkundernes praeferencer, herunder en bedre

kapacitetsudnyttelse.

Radius elnet anser derfor aktivering af fleksibilitet som vaerktgj, der er vigtig for en effektiv
elektrificering. For at fleksibiliteten er vaerdiskabende skal den imidlertid veere forudsigelig,
tilgeengelig og palidelig. Det betyder, at Radius elnet skal vide hvor meget fleksibilitet, der
kan regnes med, og hvor den findes, og det betyder, at fleksibiliteten skal have reel
indvirkning pa varighedskurven, der afgar hvordan nettet udbygges. Dette er illustrereret pa

figuren

Timebaseret forbrug med varighedskurve
10.000

9.000 Makskapacitet (N) = 8.700

8.000
7.000
Kapacitet ved P’esp(veﬁorsyning =5,900

l |

6.000

kw

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Timaer

mm Timebaseret forbrug —Makskapacitet (N) Kapacitet ved reserveforsyning (N-1) —Varighedskurve

Hvis toppen kan tages af varighedskurven gennem aktivering af fleksibilitet, sa kan en
forstaerkning af elnettet undgas eller udskydes.

Toppen kan pavirkes pa flere mader. Der kan overordnet skelnes mellem implicit og eksplicit
fleksibilitet. Implicit fleksibilitet er pavirkningen gennem de generelle tariffer som f.eks.
tidsdifferentierede tariffer og effektbetaling. Hgjere priser i spidsbelastningsperiode kan flytte
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efterspgrgslen fra disse perioder til perioder med lavere priser og bedre plads i nettet og
dermed aendrer formen pa varighedskurven og muligvis reducere spidsen. Eksplicit
fleksibilitet er produkter eller aftaler som specifik regulerer kundens forbrug/produktion ud fra
naermere aftalte vilkar og som malrettet er indrettet efter at kunne "tage toppen af

varighedskurven”.

5.4.1 Fleksibilitet som begreb
Begrebet fleksibilitet anvendes bredt pa energiomradet — ofte uden at veere defineret eller
naermere beskrevet. Men definitionen af begrebet er afggrende for at kunne opggre og

forsta et fleksibilitetspotentiale.
I Radius elnet anvender vi denne definition:

Fleksibilitet deekker over kundernes evne og villighed til at a2endre pa deres el-
forbrug eller -produktion i en specifik tidsperiode, som et svar pa prissignaler

de modtager fra netselskabet (eller elhandlere)

Fleksibilitet udtrykker saledes med andre ord en aktars evne og vilje til, med et givet
incitament og i en veldefineret tidsperiode, at producere eller forbruge mere eller mindre
elektricitet. Fleksibilitet kan potentielt nyttiggares til at sikre en mere effektiv udnyttelse af

elnettet og udskyde eller undga forsteerkninger af nettet.

Fleksibilitet er kundens ejendom og kunden er ikke til for at hjeelpe nettet. Kunden skal
disponere ud fra egne interesser og det handler om en gkonomisk afvejning overfor den
energitieneste, der gnskes udfart. Fleksibilitet handler om kundernes reaktion pa et
veerditilbud. Kunden skal have valgmuligheder og det handler om at de forskellige
valgmuligheder prisseettes sa korrekt som mulig ift. alle dimensioner: tid, konkret udfaring og
kapacitet. Prisen for anvendelse af elnettet skal afstemmes ift. belastningen pa alle tider og

for alle knudepunkter.
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5.4.2 Udviklingen af fleksibilitet
Udviklingen af fleksibilitet sker gennem den generelle udvikling af produkter, vilkar og priser

samt gennem udvikling af specifikke vilkar for markedsbaseret anskaffelse af fleksibilitet.

Radius elnet tager en ledende rolle i udviklingen af rammerne for fleksibilitet bl.a. gennem
involvering i udviklingsprojekter og gennem udviklingen af egne og branchens udnyttelse af
fleksibilitetspotentialer og rammerne for markedsbaseret anskaffelse af fleksibilitet. Dette
inkluderer desuden udviklingen af veerktgier til den driftsmaessige handtering af fleksibiliteten
og fleksibilitetsprodukterne samt opbygningen systemer og procedurer, sa der kan

planlaegges optimalt med fleksibiliteten.

Anvendelse og aktivering fleksibilitet skal ske uden at kompromittere leveringssikkerheden.
Dermed skal den ngdvendige kapacitet i nettet sikres til ethvert tidspunkt for alle de kunder,
som gnsker den hgje leveringssikkerhed. Fleksibilitet kan give Radius elnet mulighed for at
udskyde eller maske helt undga udbygning af elnettet, hvis der kan aktiveres fleksibilitet i
elproduktion eller -forbrug til at modvirke spidsbelastninger og udnytte kapacitet i de perioder
hvor Radius elnet ikke selv skal bruge kapaciteten til midlertidigt at forsyne kunder under fejl
eller vedligeholdelse. Udviklingsaktiviteter med eksplicit fleksibilitet er netop saerligt mod
udnyttelse af reservekapaciteten gennem produkter eller aftaler, som netop kan nyttiggere

eksisterende reservekapacitet eller undga anlaeggelse af yderligere.

Et andet fokus handler om at fa en dybere forstaelse af fleksibilitet ud fra kundernes
muligheder og praeferencer. Hertil en dybere indsigt i veerdien af fleksibilitet ift. effektiv drift

og som alternativ til udbygning af elnettet.

5.4.3 Anslaet potentiel fleksibilitet
Aktivering af fleksibilitet er et vigtigt veerktgj, der kan bruges til at tilvejebringe den optimale

kapacitet, som kunderne gnsker. Fleksibilitet kan medvirke til en bedre kapacitetsudnyttelse
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af elnettet, men det er kun gkonomisk fornuftigt at aktivere fleksibiliteten, hvis der flugter
med kundernes gnsker. Hvis kunderne gnsker at klumpe strgmforbruget sammen f.eks. i
kogespidsen — og vil betale for det — sa skal netselskaberne bygge dette net, som er i trad
med kundernes gnsker. Det skal sdledes veere kundernes praeferencer, som skal bestemme

den "optimale kapacitet”

Fleksibiliteten kan komme fra mange forskellige aktgrer. Det kan veere industrivirksomheden
som kan anvende en alternativ energikilde end elektricitet eller det kan veere privatkunden
som aendrer adfeerd og f.eks. flytter opladning af elbilen til andre tidspunkter.

Fleksibilitetspotentialet kan realiseres gennem tariffer, fleksible produkter som begraenset

netadgang samt markedsbaserede fleksibilitetsydelser.

2 Tabellen er ikke mulig at udfylde
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6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af

netvirksomhedens elforsyningsnet

Behovsvurderingen er malrettet de forventede udfordringer i relation til netinfrastrukturen,

sasom kapacitetsbegraensninger eller spaendingsregulering med seerlig vaegt pa

spaendingsniveauer pa eller over 50 kV. De forventede udfordringer illustreres geografisk

nedenfor. Ligeledes er relevante udfordringer® pa spaendingsniveauer under 50 kV illustreret

nedenfor.

6.1 50 kV nettet

Net anno 2033

O 400 kV station

° e OOO

132/50(30) kV station
132/10kV station
132 kV station
50(30)/10kV station
Koblingspunkt

50 kV luftledning
50 kV kabel

132 kV luftledning
132 kV kabel

400 kV luftledning
400kV kabel

Produktion

50 kV nyt/reinvesteret
kabel

132 kV nyt kabel
132/50kV transformer

T -
| JRgp TN, FHO

Figur 4 Forventet 50 kV net i Radius Elnets forsyningsomrade anno 2033. (forbrugsdrevet net)

3 Relevante udfordringer er situationer, der potentielt kan lgses varigt eller midlertidigt ved anvendelse
af alternative lgsninger til netinvesteringer sdsom anskaffelse af fleksibilitetsydelser eller
energieffektivitetsforanstaltninger, jf. netvirksomhedsbekendtgarelsen § 7, stk. 2, 1. pkt.
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6.2 10 kV nettet

2033 E

™ o
//

< /“"\—’

Figur 5 Geografisk fordeling af eventuelt behov for opgradering af 10 kV nettet i Radius Elnets forsyningsomrade
anno 2033.

Der er gennemfart beregning af belastningsforholdene i 10 kV nettet under simplificerede
reservesituationer. Dvs. situationer hvor udfaringskablet pa 10 kV radialerne udkobles
enkeltvis og radialen reserveforsynes via én anden radial. Denne situation er en skaerpelse

af de geeldende dimensioneringskriterier der tillader at forbruget “pa en radial lzegges over
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pa to andre radialer. Figur 5 angiver sdledes omrader hvor der maske er behov for

opgradering af 10 kV nettet, men det er ikke givet at der reelt er et behov. Gennemfarsel af
en fuldgyldig N-1 analyse vil vaere meget ressourcekreevende (mandear) og vil ikke have
veerdi da blot en enkelt uforudset kundetilslutning i 10 kV nettet vil ggre denne foreeldet og
idet den konkrete placering af ny belastning i 10 kV nettet ikke kan forudset med tilstraekkelig
ngjagtighed. Den grafiske preesentation pa Figur 5 og pa bilag 1 kan saledes kun anvendes

som en indikation for hvor i nettet eventuelle problemer kan vaere koncentreret.

Pa basis af Figur 5 ma det imidlertid konkluderes at der ikke umiddelbart kan udpeges
hotspots i nettet, men at behovet for opgradering ma antages at veere jeevnt fordelt ud over

hele forsyningsomradet.

Side 18



7 Opggarelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny-

0g reinvesteringer

Dette afsnit indeholder en opgarelse af bade planlagte ny- og reinvesteringer samt
alternativer til ny- og reinvesteringer, jf. 8 7, stk. 4 og § 8 i netvirksomhedsbekendtggrelsen.

| forhold til planlagte ny- og reinvesteringer har opgarelsen seerlig vaegt pa 50 kV nettet.

Opggarelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative Igsninger til
netinvesteringer sasom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranleeg eller andre

ressourcer.

7.1 50 kV nettet

Tabel 2 Opggrelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer.

Projekt navn Beskrivelse Alternativ til Forven- Overfg-

investering tet idrift- ringsevne
seettelse [MVA]

GIL-VBY 50 kV Kabellaegning af Reinvestering.  Reinvesteringi 2023 70
luftledning. Tracélaengde luftledning.
ca. 13,5 km
Kabelleegning af Reinvestering.  Reinvesteringi 2023 70
ar - luftledning. Tracéleengde luftledning.
LN ca. 7,7 km.
I
1
VBY :
i‘ ,i NOR
1 !
FRS-@LS 50 kV Kabelleegning af Reinvestering.  Reinvesteringi 2024 80
[ Lo luftledning. Tracéleengde luftledning.
ca. 11,5 km.
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HUN-VAL #1 & #2

L Hult . ” (3:

50 kV indfadning pa

Trollesgard (TRO)

J HIL
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Kabelleegning af
luftledning.

Nyt 50 kV kabel
mellem Valse-
veerket og Vejby-
gard hovedstation.
Det antages at
Energinet etablerer
2 stk. 132/50 kV
transformere péa
Valseveerket

hovedstation.

Pa hovedstation
Trollesgéard er der
behov for ny
indfgdning fra
transmissionsnettet.
Energinet har afvist
at etablere en ny
132/50 kV station
pa lokationen. |
stedet planleegges
det at forleenge 50
kV skinnen pa BOR
0g seette en
udstationeret
132/50 kV
transformer til
forsyning af TRO
50 kV skinnen.

Reinvestering.
Tracéleengde
ca. 2x10 km.

Nyinvestering.
Tracéleengde
ca. 18 km.

Nyinvestering.
Forleengelse af
50 kV samle-

skinne pa BOR.

50 kV kabel
BOR-TRO.
Tracélaengde
ca. 8 km.

Reinvesteringi 2025

luftledning.

Reduktion af 2028
forbrug pa

nordkysten af

Sjeelland med

ca.

9 MW i 2028,

32 MW i 2033

Reduktion af 2027
forbrug i
Hillergdomradet

med ca.

24 MW i 2025

35 MW i 2028

55 MW i 2033.

80

80

80



GHO-HKB-STA
50 kV opgraderes.

NN
// \\
BIR A
)./. ______ V@ GHO
BIR-STA 50 kV
opgraderes.
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HKB koblings-
station nedleegges
og HKB-HOL
nedleegges.

Der laegges nyt og
stgrre kabel pa
streekningen GHO-
STA.

BIR-STA kablet
skal opgraderes til
80 MVA kapacitet.

Der etableres
yderligere en ALL-
FAR forbindelse.

Der etableres
yderligere en
ALL-HIL
forbindelse.

Reinvestering.

Tracéleengde
ca. 2,5 km

Reinvestering.

Tracéleengde
ca. 10 km

Nyinvestering.

Tracéleengde
ca. 11 km

Nyinvestering.

Tracélaengde
ca. 5,7 km

Reduktion af 2025
forbrug i
Allergd/Hillergd
omradet pa ca.

19 MW i 2025

27 MW i 2028

40 MW i 2033.

Der er ikke 2025
noget

alternativ.

Reduktion af 2027
forbrug i Farum,
Birkergd og
Gammelholte

omradet pa ca.

5 MW i 2025

8 MW i 2028

17 MW i 2033.

Reduktion af 2030
forbrug i
Hillergdomradet

pa ca.

18 MW i 2033.

80

80

80

80
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50 kV kablerne:
STA-ULL
DAG-ULL
DAG-MDR
reinvesteres og

opgraderes

Den &ldste del af
FHO-GLO kablet
skrottes og den
nyeste del
forleenges ind i
station LIN.

| forbindelse med
nedleeggelse af
FHO-GLO,
etableres der i
stedet yderligere en
EBY-GLO

forbindelse.

Grundet
belastningsstigning
er der behov for en
ekstra 50 kV
forbindelse til TST.

Reinvestering.

Tracéleengde
ca. 4,2 km

+ 5,2 km

+ 5,1 km.

= 14,5 km.

Reinvestering.

Traceleengde
for ny
delstraekning
ca. 0,05 km

Re-/nyinve-
stering.
Tracélaengde
ca. 3,5 km

Nyinvestering.

Tracéleengde

ca. 9 km

Reduktion af 2033
forbrug i
Allergd/Hillerad
omradet pa ca.

6 MW i 2033.

Intet fornuftigt 2028

alternativ.

Intet fornuftigt 2028

alternativ

Reduktion af 2028
forbrug pa

station TST

med ca.

12 MW i 2025

15 MW i 2028

18 MW i 2033.

70

35

80

90
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HVI-VST
reinvesteres

grundet tilstand

HOL-GLN
reinvesteres og
opgraderes af
hensyn til alder og

belastnigsgrad

Reinvestering.

Tracéleengde
ca. 2,8 km

Reinvestering.

Tracéleengde
ca.2x6,3km

Der er ikke 2025
noget

alternativ.

Der er ikke 2028
noget

alternativ.

70

120



7.2 30 kV nettet i Kgbenhavn

Figur 6 30 kV net i Kgbenhavn anno 2023.
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Net anno 2023

@ 132/30kV transformere
== 30 kV KBST
=== 30kV reserveforbindelser
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Figur 7 Forventet 30 kV net i Kgbenhavn anno 2033.
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Net anno 2033

@ 132/30kV transformere
== 30 kV KBST
=== 30kV reserveforbindelser
—— 30kV kabler
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Projekt navn Beskrivelse Alternativ til Forven- Maksimalt

investering tet idrift- effektraek
seettelse fra
forbrug
[MW]

Lobende reinvestering Der foretages lgbende Ca. 2 kabler Ingen Lgbende
i 30 kV kabler reinvestering i 30 kV om aret. hvert ar
transformerkabler.
Kablerne udveelges
efter aktuel tilstand.

Ny hovedstation i Til forsyning af den Det Der er ikke 2028 40
Nordhavn nye bydel i Nordhavn  fremtidige noget alternativ

etableres der en ny forbrug i til hovedstatio-

hovedstation med Nordhavn nen.

132/10 og 30/10 kv estimeres til

transformere. ca. 40 MW.

8 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede
fleksibilitetsbehov

Tabel 3 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede

fleksibilitetsbehov* er angivet i en tidshorisont pa 0-2 ar, 3-5 ar og 6-10 ar.

Tabel 3 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov

Samlede forventede investeringsbehov i 30-50 kV [mio. DKK] 295 434 205
Samlede forventede investeringsbehov i 10-0,4 kV [mio. DKK]® 704 725 1.869
Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] 60 MW 94 MW 186 MW

4 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afheenger af samfundsudviklingen.
5 Investeringsbehov er baseret p& generisk investeringsmodel udviklet af Dansk Energi. Behovet er
beregnet for scenarium med fleksibilitet i forbrugsleddet og uden decentral produktion.
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Tabel 4 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov fordelt pa zoner i

netomradet
Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] og [MWh] 0-10 ars
intervallet

Zone 1, Nordkysten 32 MW
Zone 2a, Hillergd omradet 73 MW
Zone 2b, Fredensborg, Esbergaede, Niva 6 MW
Zone 3, Farum, Birkergd og Gammelholte 57 MW
Station Tastrupgard 18 MW
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9 Bilag 1 — Eventuelt behov for opgradering af 10 kV net

2023 4

N/

Figur 8 Geografisk fordeling af eventuelt behov for opgradering af 10 kV nettet i Radius Elnets forsyningsomrade
anno 2023.
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2025

/,

\\

Figur 9 Geografisk fordeling af eventuelt behov for opgradering af 10 kV nettet i Radius Elnets forsyningsomrade
anno 2025.
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2028 Lo

Figur 10 Geografisk fordeling af eventuelt behov for opgradering af 10 kV nettet i Radius Elnets
forsyningsomrade anno 2028.
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2033 ffér'{f

Figur 11 Geografisk fordeling af eventuelt behov for opgradering af 10 kV nettet i Radius Elnets
forsyningsomrade anno 2033.
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10 Bilag 2 — Redeggarelse af resultaterne af hgringsprocessen

Radius Elnet har modtaget hgringssvar fra Frederikssund Kommune, som findes pa naeste

side. | det efterfglgende findes Radius Elnet svar til Frederikssund Kommune
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Til
Radius Elnet

Sendt til Morten Erlang: XMOER@radiuselnet.dk

Dato Sagsnr.
26. april 2022 13.01.00-K04-2-22

Hgringssvar til Radius Elnet A/S Netudviklingsplaner 2023

Frederikssund Kommune vil gerne takke for muligheden for at afgive
hgringssvar til Radius Elnet A/S Netudviklingsplaner 2023.

I Frederikssund Kommune arbejder vi aktivt med udvikling af kommunen,
herunder med etablering af et stgrre, nyt bolig og erhvervsomréde,
Vinge. Samtidig har vi i Frederikssund Kommune etableret et
KlimaPartnerskab, hvor vi arbejder tast sammen med Frederikssund
Erhverv og en raekke af de stgrste produktionsvirksomheder i kommunen
omkring energiudvikling, med hovedfokus pd synergieffekter og at sikre
den grgnne omstilling.

Radius Elnet har deltaget pa et af netvaerksmaderne (den 17. marts
2022), og vi vil gerne invitere til en fortsat god dialog og samarbejde
omkring udvikling af tilstreekkelig og gren elforsyning i Frederikssund.

Det fremgdr af Netudviklingsplan 2023, som er sendt i haring den 1. april
2022, at planen er baseret pd den forventede udvikling af elforbruget i en
10-&rig periode, samt at disse forventninger er baseret pd
Energistyrelsens AF21 samt Dansk Energis metode til vurdering af
antallet af varmepumper og elbiler. Desuden at Radius Elnet har
medtaget kendte store kommende el-forbrugsanlaeg i udviklingsplanen. I
Frederikssund by har vi i regi af KlimaPartnerskabet i foraret foretaget de
farste analyser af forventningen til udviklingen i energibehov i
kommunen, som vi har delt med Radius Elnet. Det fremgér imidlertid ikke
eksplicit af Netudviklingsplan 2023, hvorvidt Frederikssunds forventninger
og konkret viden om udvikling er medtaget. Frederikssund Kommune vil
derfor gerne sparge Radius Elnet, hvilke konkrete stgrre
forbrugsanlaeg/produktionsanlzeg i hele Frederikssund Kommunes
opland, som indgdr i Radius Elnets Netudviklingsplan 2023?

I Frederikssund Kommune har vi et klart politisk mal om at veere CO2-
neutrale i 2045. Samtidig star vi, ud over den almindelige forventning til
udviklingen i energiforholdene i Danmark, med gran omstilling af
bygningsopvarmning og flere elbiler, med en starre udbygning et omréde

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

e e —

KLIMA OG NATUR

Torvet 2
3600 Frederikssund

Bank 4319-3430270303

Telefontid:

Mandag 09.00 - 12.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 12.00
Torsdag 09.00 - 12.00
Fredag 09.00 - 12.00

Se pvrige dbningstider
pd www.frederikssund.dk
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Af Radius Elnet Netudviklingsplan 2023 fremgér det bl.a., at der
forventes kabellaegning af 50 kV ledningen mellem FRS-@LS, og ligeledes
at der er omréder, hvor der méske er behov for opgradering af 10 kV
nettet. Det fremgar dog ikke tydeligt for Frederikssund Kommune, hvilke
konsekvenser eller muligheder dette vil have for udbygningen af
kapaciteten i Kommunen, herunder hvilke lokale udviklingsplaner, der er
taget i betragtning. Vil planerne i Netudviklingsplan 2023 faktisk kunne
daekke det fremtidige behov i Kommunen, og er det planlagt under
hensyntagen til de gvrige udviklingsplaner der er i Frederikssund? Dette
vil Frederikssund Kommune gerne i direkte dialog med Radius Elnet
omkring.

Ud over de ovenfor naevnte lokale udviklingsplaner, indgér Frederikssund
Kommunes areal ogsé i flere store nationale infrastrukturprojekter, som
Frederikssund Kommune gnsker at fa indarbejdet i udviklingsplanerne:
Der skal etableres ny motorvej, som vil ende i Frederikssund Kommune
Med etablering af havvindmgllepark ved Hesselg forventes etablering af
en ny transmissionsledning at fa et forlgb gennem Frederikssund
Kommune.

For at sikre at den fremtidige el-forsyning er tilstreekkelig, er smart —
med udnyttelse af fleksibilitet i nettet m.m., bliver etableret rettidigt og
under hensyntagen til andre udviklingsplaner i kommunen - vil
Frederikssund Kommune gerne invitere Radius Elnet til et mere konkret
samarbejde. Et samarbejde, hvor udvikling af erhvervsomréde og anden
kommunal udvikling kan g& hénd i hdnd med udvikling at el-nettet. Et
samarbejde fx. med udvikling af nye paradigmer for aftaler om kapacitet.

Venlig hilsen

P

Thomas Kilint Martinsén

Centerchef

Center for By og Landskab
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radius

Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund

Att.: Torben Mglgaard Frandsen

Haringssvar til Radius elnet Netudviklingsplan 2023

Tak for jeres Hgringssvar til Radius Elnets Netudviklingsplaner. 21. 06 2022

Radius Elnet er ogsa gleede for den gode dialog og teette samarbejde med Frederikssund kommune. Hovedkontor:
Hovedgaden 36

Radius Elnet har inddelt svaret til Frederikssund Kommune i 4 overskrifter. 4520 Svinninge

Udvikling i forbruget

Hvad angar udviklingen i elforbruget i Frederikssund kommune har Radius elnet medtaget en forventet
udvikling af forbruget ud fra forudseetningerne i AF21. Endvidere har Radius elnet kun indregnet de
konkrete forespgrgsler fra store forbrugere i Netudviklingsplanerne. Kunder som Radius Elnet ikke har
modtaget en forespgrgsel fra er ikke modtaget, der kan veere stor usikkerhed i at projekterne bliver til
noget i praksis.

Efter Haringen af Netudviklingsplanerne er der ikke kommet nogle konkrete forespgargsler pa tilslutning
af forbrug i Frederikssunds Kommune, som vil give anledningen til en eendring af Netudviklingsplanen
2023.

Kabelleegning og opgradering af elnettet.

Formalet med Netudviklingsplanen er at Radius elnet skal vurdere behovet for fleksibilitet, sa aktarer
har mulighed for at tilbyde ydelser som alternativ til netforsteerkning. 50 kV forbindelsen FRS-@LS er
ved at have opbrugt sin levetid, og vil blive erstattet af et kabel. Det kommende kabel vil samtidig vaere
en opgradering af kapaciteten pa streekningen. Pa 50 kV niveau vil kapaciteten dermed veere
betragteligt foraget sammenlignet med situationen for f& ar siden. Der forventes ikke yderligere behov
for forsteerkning pa 50 kV nettet inden for de naeste 10 &r, men der vil sandsynligvis skulle udbygges
pa 10 kV niveau, eventuelt med en ny 50/10 kV station. Radius Elnet udbygger kapaciteten i
Frederikssund Kommune, nar der er konkrete henvendelser i omradet eller stgrre
byudviklingsprojekter hvor kunden ved hvad deres effektbehov er og hvor geografisk det er.

Lokale kommunale udviklingsplaner
Radius Elnet kan ikke vurdere de direkte konsekvenser en motorvej vil have for udviklingen af elnettet i
Frederikssund Kommune.

Hvad angar etableringen af en havvindmaglle park ved Hesselsg, som tilsluttes pa transmissionsnettet,
sa er det et anlaeggende for Energinet. Energinet ejer og driver transmissionsnettet i Danmark.

Motorvejen og Havvindmglleparken vil ikke give anledning til en aendring af Netudviklingsplanen 2023.
General udvikling i Frederikssund Kommune

Radius Elnet vil gerne samarbejde hvor vi sammen ser pa udvikling af erhvervsomrader og anden
kommunal udvikling, der kan have betydning for udviklingen af elnettet i Frederikssund Kommune.
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Venlig hilsen

Morten Erlang
Ingenigr

xmoer@radiuselnet.dk
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