SUNDS

Hering af netudviklingsplan 2023 for Sunds Net A.m.b.a.

Hermed sendes netudviklingsplan 2023 for Sunds Net A.m.b.a. i offentlig hgring. Netudviklingsplanen er i
hgring i fire uger med hgringsfrist fredag den 29. april 2022

Sunds Net A.m.b.a. er i henhold til lov om elforsyning nr. 984 af 12. maj 2021 (elforsyningsloven) § 22, stk.
1, nr. 7, forpligtet til at basere udviklingen af nettet i netvirksomhedens netomrade pa en gennemsigtig
netudviklingsplan, som netvirksomheden skal offentligggre hvert andet ar.

De naermere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i kapital 2 i
netvirksomhedsbekendtggrelsen nr. 1499 af 29. juni 2021.

Evt. hgringskommentarer vedr. netudviklingsplan 2023 skal fremsendes til sundself@sundself.dk.

Evt. spgrgsmal til netudviklingsplanen kan rettes til Henning Vestergaard, M: 5363 8856,
hev@sundsforsyning.dk.

Med venlig hilsen

Henning Vestergaard
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1 Indledning

Neerveerende netudviklingsplan 2025 for Sunds Net A.m.b.a. er udarbejdet med egne indsamlede

data samt udtreek fra Green Power Denmarks hjeelpeveerktgj Tegra.
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2 Begrebsafklaring

Tekst i kursiv er gennemgdende forfattet af Energistyrelsen.

Tabel 1

Begreber

Afklaring

Det kollektive elnet

Det kollektive elnet kan strukturelt opdeles i transmissionsnet og distributionsnet.
Farstnaevnte varetages af den statsejede virksomhed Energinet, og udggr det overliggende
elnet, der som hovedregel transporterer elektricitet pa spaendingsniveauer over 100 kV
Distributionsnettet er det underliggende net, som er forbundet til transmissionsnettet, der
transporterer elektricitet ud til de enkelte virksomheder og husstande pa
speendingsniveauer under 100 kV. Mere populaert sagt kan transmissionsnettet betragtes
som stremmens motorveje og distributionsnettet kan herved betragtes som strammens

omfartsveje, landeveje og villaveje.

Netvirksomhed

Distributionsnettet drives og udvikles af ca. 40 netvirksomheder med netbevillinger udstedt
af Energistyrelsen, der giver eneret og pligt til at varetage netvirksomhed, der f.eks.

omfatter drift og udvikling af distributionsnet i et afgraenset bevillingsomrade.

Energinet

Energinet er Danmarks systemansvarlige transmissionsvirksomhed — det vil sige den
virksomhed, der har ansvaret for at drive og udvikle transmissionsnettet og elsystemet i

Danmark.

Aggregator og aggregering

En aggregator er en virksomhed der varetager aggregering. Aggregering er en funktion, der
varetages af en fysisk eller juridisk person, der samler flere kunders forbrug eller

producerede elektricitet til salg, kb eller auktion pa et elektricitetsmarked.

Analyseforudsaetninger

Analyseforudsaetninger udarbejdes hvert ar til Energinet, som udarbejder lgbende markeds,
net- og forsyningssikkerhedsanalyser som fundament for deres varetagelse af Danmarks
el-og gastransmissionsnet. Disse analyser danner blandt andet grundlag for indstillinger til
klima-, energi- og forsyningsministeren om investeringer i ny infrastruktur eller nye
markedslgsninger i transmissionsnettet. For nsermere info om analyseforudsaetningers

betydning for netudviklingsplaner se afsnit 5.

MWh (megawatt-time)

Enhed for elforbrug/energi. 1 MWh svarer til 1000 kWh
Vi bruger cirka 1.600 kilowatt-timer pr. person i Danmark

Netomradeforbrug Den samlede transporterede meengde energi (malt i MWh) hvilket svarer til den
(energi) energimaengde som er forbrugt af netkunder plus nettabet i nettet over et givet ar.
En del af den energimeengde, der transporteres fra det overliggende transmissionsnet og
produktionssteder frem til kunderne via en netvirksomheds ledninger og
Nettab transformerstationer, gar tabt under transporten. Nettab er den energimaengde, der gar tabt

under transport i distributionsnettet. Netvirksomhedens meengde af nettab opggres i MWh

og i procentvis andel af netomradeforbruget.

Tilsluttet produktionskapacitet

Starrelsen pa effekten fra elproducerende anleeg tilsluttet distributionsnet, herunder
decentrale kraftvarmeveerker, solcelleanlaeg (private og kommercielle taganleeg og
markanlaeg), vindmgller (hustandsvindmgller, kommercielle landbaserede og kystneere

vindmgller og testmgller).

Tilsluttet energilagerkapacitet

Starrelsen pa effekten fra energilageranleeg tilsluttet distributionsnet.

Eksempel pa energilageranlaeg: Litium-ion batterier.
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Afklaring

Kundetyper

I henhold til tarifmodellen findes der falgende kundetyper:
Kundekategori: C

Tilslutningspunktet er i 0,4 kV nettet (den typiske almindelige forbruger)
Kundekategori: B lav

Tilslutningspunktet er pa 0,4 kV siden af en 10-20/0,4 kV station
Kundekategori: B hgj

Tilslutningspunktet er i 10-20 kV nettet

Kundekategori: A lav

Tilslutningspunktet er pa 10-20 kV siden af en 30-60/10-20 kV station
Kundekategori: A hgj

Tilslutningspunktet er i 30/50/60 kV nettet

Kundekategori: A 0

Tilslutningspunktet er i transmissionsnet hvor netvirksomheden alene handterer

afregningsmaling.

Kapacitetsbegreensning

En kapacitetsbegraensning er en sakaldt flaskehals i nettet, der opstar hvis der mangler
kapacitet specifikke steder i nettet (transformerstationer eller luftledninger/kabler) til at

handtere forventede belastninger/maengde af strem.

Spaendingsregulering

Stregm i elnettet skal have en bestemt spaending, aftheaengig af hvilket spsendingsniveau man
befinder sig pa, jf. afklaring af kundetyper tilknyttet forskellige spaendingsniveauer. Hvis
spaendingen ikke holdes nogenlunde konstant, kan det skabe udfordringer for tilsluttede
anleeg, idet de er indstillet til at fungere med en bestemt speending. Netvirksomheder skal
derfor holde den rette spaending pa de forskellige spaendingsniveauer, hvilket normalt sker
via speendingsregulering. Eftersom tilslutninger af produktions-og forbrugsanleeg interagerer
med elnettet og herved blandt andet kan pavirke spaendingen, kan disse anleeg saledes

bade udfordre og understatte spaendingsreguleringen.

Energieffektivisering og

energieffektivitetsforanstaltninger

Energieffektivisering har til formal at fremme distributionsnettets evne til at transportere
stram. De konkrete netkomponenter (kabler, ledninger og transformere) samt nettets
opbygning har betydning for nettets effektivitet. Distributionsnettets effektivitet kan f.eks.
forbedres, hvis gamle komponenter erstattes med nye komponenter, der medfgrer mindre
nettab, som er den energi der altid vil g& tabt omgivelser, nar strgm transporteres gennem

netanleeg. En sddan erstatning betragtes saledes som en energieffektivitetsforanstaltning.

Fleksibilitet og herunder
fleksibilitetsydelser og fleksibelt
elforbrug

Se afklaring i faktaboks 1 under afsnittet "Formal og indhold” og afsnit 3.1.

Netinvesteringer

Netinvestering deekker falgende investeringer i netanlaeg (kabler, transformere, stationer
mm.):
- Reinvesteringer - Udskiftning af netanlaeg, der opretholder netanlaeggets kvalitet

og funktion, herunder som udgangspunkt en 1:1 udskiftning/levetidsforleengelse.

- Nyinvesteringer eller kapacitetsforagelse: Opgradering/forsteerkning af

eksisterende netanlseg samt etablering af nye netanleeg.
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3 Formal og Indhold

Hovedformalet med netudviklingsplaner er at skabe gennemsigtighed for markedsakterer,
systembrugere og systemoperatgrer, herunder ogsa Energinet, om fremtidig udvikling og behov i
eldistributionsnettet. Det geelder alle aktagrer i samfundet, der har interesse i at benytte eller
understgtte distributionsnettet og dets udvikling, herunder fijernvarmeselskaber, kommuner, VE-
producenter, elforbrugere, aggregatorer, ladeoperatgrer mfl. Planerne skal saledes understgtte, at
aktarer kan agere ud fra netvirksomhedens planlaegning og behov, herunder eksempelvis

understatte samspil og koordinering med kommuners varme-og energiplanlaegning.

Planerne har en 10-arig planlaegningshorisont og leegger seerlig veegt pa den vigtigste
distributionsinfrastruktur, som er ngdvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye
belastninger fra forbrugsanlaeg, herunder f.eks. ladestandere til elektriske karetgjer, varmepumper
og VE-anlaeg. For at sikre en omkostningseffektiv og rettidig udvikling af distributionsnettet er det
blandt andet afggrende, at drage nytte af elforbrugere og elproducenters mulighed for at agere
fleksibelt (for definition og forstaelse af fleksibilitet i neerveerende sammenhaeng mm. - se faktaboks
1 og afsnit 3.1). Netudviklingsplaner har derfor et szerskilt fokus pa at skabe klarhed over
netvirksomheders forventede behov for fleksibilitet pa kort, mellemlang og lang sigt. Oplysninger om
det forventede fleksibilitetsbehov skal bidrage til at markedsaktgrer kan identificere og vurdere
muligheder for at understgtte effektiv drift og udvikling af distributionsnettet ved levering af
fleksibilitetsydelser eller lignende. Planerne indeholder derfor en raekke oplysninger om
netvirksomheders forventede fremtidige behov for fleksibilitet og muligheder for anvendelse af andre
alternative lgsninger til specifikke netinvesteringer, sasom anvendelsen af fleksibelt elforbrug,
energieffektivitet, energilageranleeg eller andre ressourcer. Se faktaboks 1 og afsnit 3.1 for neermere
afgraensning og forstaelse af fleksibilitet.

Planerne heri er ikke bindende, hvilket skal ses i lyset af, at netvirksomheders netplanlaegning i et

vist omfang er indikativ og ikke statisk - seerligt pa den lange bane.

Udover at veere et redskab til at kommunikere netvirksomheders udviklingsplaner og behov til
omverdenen, skal netudviklingsplaner samtidig betragtes som et dialogvaerktgj. Saledes har
planerne ogsa til formal at skabe afsaet for dialog mellem netvirksomheder og relevante aktarer,
hvorved dialog kan berige de involverede aktagrers dispositioner og investeringsbeslutninger —
sasom investeringer i varmeforsyning. Netudviklingsplaner kan som dialogveerktgj ligeledes
understatte koordinering af netudviklingen pa distributions- og transmissionsniveauet og samlet set

understgatte en samfundsgkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark.*

1 For yderligere beskrivelse af formdl henvises til lovhemaerkninger til L 67 Forslag til lov om aendring af lov om

elforsyning afsnit 3.2.4
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Hvad er fleksibilitet, fleksibilitetsydelser og fleksibelt elforbrug?

Fleksibilitet anses i naervaerende sammenhang overordnet som en alternativ Igsning til netudbygning
og netforsteerkning, der kan bidrage til udskydelse af eller fjerne behov for netinvesteringer.
Anvendelse daf fleksibilitet kan derfor bidrage til bedre udnyttelse af distributionsnettet og en mere
ombkostningseffektiv netudvikling. Distributionsnettet udbygges i almindelighed pba. behov. Behovet
kan f.eks. opstad, hvis en transformator forventes overbelastet i en bestemt periode om dret pga.
stigende elforbrug i et bestemt omradde, f.eks. foranlediget af opladning af elbiler eller varmepumpers
elforbrug. Dette kan betragtes som en flaskehalsudfordring, hvor kapaciteten i transformerstationen
udgar en kapacitetsbegraensning. Fremfor netforstaerkning der sikrer tilstraekkelig kapacitet, kan
udfordringen i visse tilfeelde Igses via fleksibilitet. | dette tilfaelde vil Idsningen veere et fleksibelt
elforbrug, hvor elforbruget flyttes vaek fra spidsbelastningstidspunktet, hvorved kapacitet i den enkelte
transformerstation udnyttes bedre, da det forhindrer overbelastning.

Fleksibilitet deekker i regi af netudviklingsplaner de delvist overlappende begreber: fleksibilitetsydelser
og fleksibelt elforbrug, som er defineret i netvirksomhedsbekendtggrelsen, se afsnit 3.

Fleksibilitetsydelse skal kort sagt forstds som en ydelse en markedsdeltager (fx en tilsluttet forbruger,
producent eller aggregator) i medfgr af en aftale leverer til en netvirksomhed mod betaling eller
modydelse.

Fleksibelt elforbrug skal kort sagt forstds som aendringer i en elkundes elforbrug i forhold til det
normale eller aktuelle forbrugsmgnster som reaktion pd markedssignaler, herunder som reaktion pa
tidspunktafhaengige tariffer eller finansielle incitamenter (fx afbrydelighedsaftaler), eller som reaktion
pd accept af slutkundens bud om at saelge en forbrugsreduktion eller -foragelse til en bestemt pris pa
et organiseret marked hvad enten dette sker alene eller gennem aggregering. Sidstnaevnte kan
karakteriseres som en fleksibilitetsydelse alene mgntet pd forbrug. Begrebet er noget bredere end
begrebet fleksibilitetsydelse, fordi den ogsd rummer adfaerdsbaseret levering af fleksibilitet f.eks. pa
baggrund af tidsdifferentierede tariffer, mens en fleksibilitetsydelse leveres i medfar af en specifik
aftale.

Faktaboks 1
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3.1 Fleksibilitet og et fleksibilitetsmarked under opdyrkning.

Benyttelse af fleksibilitetsydelser kraever et organisteret marked, hvor netvirksomheder og
fleksibilitetsudbydere kan handle. Et sddant marked eksisterer ikke p& nuveerende tidspunkt, men
forventes at opsta med tiden. Der forventes at opsta forskellige fleksibilitetsmarkeder (bade nationalt
og internationalt), hvor det enkelte marked skal etableres og fungere i samhgrighed med de gvrige.
For at understgtte etablering af fleksibilitetsmarkeder udfgrer Energistyrelsen en analyse, der har til

formal at undersgge hvordan fleksibilitetsmarkeder kan fremmes.?

Netvirksomheder benytter dog allerede i dag fleksibilitet til at understgtte en mere effektiv drift og
udvikling af distributionsnet. Tidsdifferentierede tariffer er et eksempel pa sakaldt implicit fleksibilitet,
der giver tilskyndelse til fleksibelt elforbrug, hvor elforbrugeren flytter sit forbrug til de timer tariffen er
lavere for dermed at opna en gkonomisk besparelse. Afbrydelighedsaftaler er et finansielt
instrument, der ligeledes i dag er en kilde til fleksibilitet, som netvirksomheder kan udnytte. Her
indgas aftaler mellem en starre elforbruger (f.eks. et fiernvarmeanleeg med en elkedel) og
netvirksomhed, om at forbrugeren kan fa afbrudt sin tilslutning for at afhjeelpe det lokale net.
Forbrugeren tilbydes til gengeeld at skulle betale et nedsat tilslutningsbidrag i forbindelse med

nettilslutning af forbrugsanleegget.

Som neevnt skal netudviklingsplanerne bidrage til at skabe gennemsigtighed for
netvirksomhedernes forventede behov for fleksibilitet. | dette henseende opgar
netudviklingsplanerne hvornar det forventes, at fleksibilitet muligvis kan benyttes som alternativ til
netudbygning. Givet fleksibilitetsomradets udviklingsstadie pa nuveerende tidspunkt kan behovet for
fleksibilitet betragtes som et fleksibilitetspotentiale. Hermed forstas et potentiale for fleksibilitet, der
kan udskyde eller undgé en netinvestering, beregnet pa baggrund af de forudsaetninger for forbrug
og produktion, som netvirksomheden har benyttet. Mere konkret opgares fleksibilitetspotentialet
bade som den energimaengde (MWh), der udger en overbelastning af netanleeg, og den effekt

(MW), der skal til for at imgdekomme udfordringen med overbelastning.

Der er usikkerhed om tempoet for udviklingen og hvordan det fremtidige forbrug og produktion vil
veere fordelt geografisk og tidsmeessigt hen over et dggn. Denne usikkerhed viderefgres til

netvirksomhedens vurdering af fleksibilitet i en 10-arig planleegningshorisont.

2 Analyse har ophaeng i klimaaftalen 2022
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4 Formelle rammer og vejledning

Netvirksomheden er i henhold til lov om elforsyning LBK nr 1248 af 24/10/2023 (elforsyningsloven)
§ 22, stk. 1, nr. 7, forpligtet til at basere udviklingen af nettet i netvirksomhedens netomrade pa en

gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden skal offentliggare hvert andet ar.

De naermere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i kapitel 4 i
netvirksomhedsbekendtggrelsen (BEK nr 1655 af 04/12/2023). Heraf fremgar det, at
netudviklingsplanen skal baseres péa det til enhver tid offentliggjorte format pa Energistyrelsens
hjemmeside. Formatet har til formal at sikre, at netvirksomhedernes netudviklingsplaner indeholder
relevante oplysninger samt er let sammenlignelige for henholdsvis markedsaktgrerne og

myndighederne.

Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal netvirksomheden samarbejde med Energinet samt
sikre en bred hgring af alle relevante aktarer, jf. 88 9 — 10 i netvirksomhedsbekendtggarelsen.
Netvirksomheden skal udarbejde en redeggrelse for resultaterne af hgringsprocessen til

Forsyningstilsynet, jf. 8 11, stk. 1.

Netudviklingsplanen, redegarelsen for resultaterne fra hgringsprocessen og Forsyningstilsynets
eventuelle anmodning om aendringer offentliggares pa Forsyningstilsynets hjemmeside den 1.

januar hvert andet ar pabegyndende 2023, jf. § 13 i netvirksomhedsbekendtgarelsen.

Netudviklingsplanen har en 10-arig planlaegningshorisont og er ikke juridisk bindende, jf. 8§ 15 BEK

nr. 1048 af 27/06/2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter

(netvirksomhedsbekendtgarelsen).

Der knyttes et indtastningsdokument til netudviklingsplanen, hvor seerligt planernes kvantitative

oplysninger hovedsageligt gengives.

| dokumentet "Vejledning til udfyldelse af netuadviklingsplaner 2025” findes mere detaljeret
vejledning om hvordan netvirksomheder skal og kan udfylde deres netudviklingsplaner samt
eksempler til inspiration. Vejledning kan findes sammen med format og tilhgrende indtastningsark

pa Energistyrelsens hjemmeside via falgende link.
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https://ens.dk/ansvarsomraader/el/vejledninger-om-el/netudviklingsplaner

5 Analyseforudsaetninger for netudviklingsplaner

De generelle analyseforudseetninger beskriver en sandsynlig udvikling frem til 2050 for den del af
energisystemet, der er relevant for Energinets arbejdsomrade, herunder primeert forbrug af el og
gas, produktionskapaciteter samt udlandsforbindelser. Vaesentlige andele af udviklingen i
elforbruget og produktionskapaciteten vil ske i netvirksomhedernes enkelte netomrader. Det er
saledes i udgangspunktet en nedbrydning af den generelle forventede udvikling af forbrug,
produktion mm. i de enkelte netomrader, som netudviklingsplanerne beskriver. Netudviklingsplaner
baseres pa de senest offentliggjorte generelle analyseforudsaetninger® samt netvirksomhedens
egne supplerende analyseforudsaetninger sdsom (dggn)profiler og dimensioneringskriterier og egne
lokale analyseforudsaetninger sasom lokale forhold og lokal kendskab til udviklinger i netomrader,
der medfarer afvigelser fra analyseforudsaetninger mht. fremskrivning af energimaengder (forventet

forbrug, produktion mv.)

5.1 Udmgntning af de generelle analyseforudsaetninger
Sunds Net A.m.b.a tager under udmgntning af de generelle analyseforudsatninger i Sunds Net

A.m.b.a netomrade hensyn til vores beliggenhed i N1 forsyningsomrade og ikke mindst at Sunds

Net A.m.b.a. kun er forsyningspligtig pa 0,4kV nettet.

5.2 Anvendelse af egne supplerende analyseforudsaetninger
Se venligt punkt 5.3

5.3 Anvendelse af egne lokale analyseforudsaetninger

Sunds Net A.m.b.a. tager omkring egne analyseforudsaetninger afsaet i de indmeldinger der tilgar
Sunds Net A.m.b.a. og saledes bliver mgdt med fra henholdsvis Herning Kommunes
udviklingsplaner for Sunds Nets forsyningsomrade tillige med de indmeldinger der indlgber fra

entreprengrer der gnsker at udvikle sig i Sunds Nets forsyningsomrade

Tabel 2

o Redeggrelse for hvorfor lokal kendskab/lokale forhold anvendes og

eriode

Lokal kendskab/lokale forhold . e hvordan/hvor meget det medfgrer af afvigelser fra udviklingen i
Idriftsaettelse/virkning

netomradet baseret pa de generelle analyseforudsaetninger

Se venligst beskrivelse i pkt. 5.3

3 Analyseforudsaetninger til Energinet 2023 (AF23)
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5.4 Opsummering af dekomponering
Nedenstaende tabeller er baseret pa netvirksomhedens dekomponering samt egne lokale

analyseforudseetninger, som er beskrevet i de forrige underafsnit. De samlede

dekomponeringsskemaer findes i indtastningsarkene ”5.4 Tabel 3” og 5.4 Tabel 4”

Tabel 3
Opsummering af forbrugsdekomponering
Landsplan AF23 Netvirksomhed AF23 Netvirksomhed AF23 +/- Lokal
Forbrug 2034
GWh GWh Andel (%) GWh Afvigelse (%)
| alt 107.615,5 GWh 21 GWh 0,0 % 21 GWh 0,0 %
Tabel 4
Opsummering af produktionsdekomponering
Landsplan AF23 Netvirksomhed AF23 Netvirksomhed AF23 + Lokal

Produktionskapacitet | 2034

MW Mw Andel (%) MwW Afvigelse (%)

| alt 34.148,0 MW 0,6 MW 0,0 % 0,6 MW 0,0 %
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6 Beskrivelse af netvirksomhed
Sunds Net A.m.b.a er grundlagt i 1919 af lokale andelshavere og er stadig et andelsselskab.

Selskabet er lokalt forankret pa adressen, Teglgaardvej 7A, 7451 Sunds.TIf.: 97142222,

sundself@sundself.dk. Sunds Net A.m.b.a. bestar af en bestyrelse pa 5 mand, valgt af andelshavere

pa den arlige generalforsamling. Til selskabets daglige drift er ansat en fuldtids driftsleder i
samarbejde med en deltidsansat faglig ansvarlig elinstallatgr. Selskabet forsyner 2.499 forbruger. |
2023 udgjorde den samlede mangde elforbrug, kWh 18.934.013,55, samt en solcelleproduktion pa
kWh 670.417,02

6.1 Kort og netomrade
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6.2 Opggrelse af nggletal
Nedenstaende faktiske nggletal opgjort ultimo 2023 beskriver netvirksomheden i forhold til fysiske

netanlaeg, netomradeforbrug (energi), tilsluttet energilagerkapacitet og elproduktionskapacitet i

netomradet.

Tabel 5

Netanlaeg og netkundebase

Afregningsmalere 2486 stk.
Kabelskabe 675 stk.

30-60/20-10 kV 0 stk.
Transformere 10-20/0,4 kV 0 stk.

| alt 0 stk.
Kabler og 30-60 kV

0 km

luftledninger luftledning

30-60kV kabel 0 km

10-20 kV

0 km

luftledning

10-20 kV kabel 0 km

0,4 kV luftledning 0 km

0,4 kV kabel 240 km

| alt 240 km

Kundetype C 2473  kunder

Kundetype B lav 26 kunder

Kundetype B hgj 0 kunder
Tilslutninger

Kundetype A lav 0  kunder
(kundetyper)

Kundetype A hgj 0  kunder

Kundetype A 0 0  kunder

| alt 2499  kunder
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Tabel 6

Elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og energilagerkapacitet

Netomradeforbrug 19.275,47 MWh
Nettab 341,46 MWh
1,77 %
Solcelleanlaeg (VE) 1,125 MW
Vindmgller (VE) 0 MW
Tilsluttet Decentrale
_ ) 0 MW
elproduktionskapacitet | kraftvarmeveerker
Anden produktion 0 MW
| alt 1,125 MW
Batterier 0 MW
Tilsluttet [Evt. kapacitet fra
) ) ) 0 MW
Energilagerkapacitet anden teknologi]
| alt 0 MW
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7 Fremskrivning af nggletal
| dette afsnit fremskrives Sunds Net A.m.b.a. nggletal for elforbrug, nettab®, elproduktion og

ellagerkapacitet. Med det 10-arige perspektiv anvendes 2025° (inklusivt) som startar med fokus pa
kort sigt (frem mod ar 2026), mellemlangt sigt (frem mod ar 2029) og langt sigt (frem mod ar 2034

inklusivt).
Tabel 7

Netomradeforbrug | Ar2025 19.800 MWh
(energi) Ar 2026 20.000 Mwh
Ar 2029 21.000 MWh
Ar2034 22.000 Mwh
Nettab Ar 2025 350 MWh

1,77 %
Ar 2026 360 MWh

1,8 %
Ar 2029 370 MWh

18 %
Ar 2034 380 MWh

1,8 %
Ultimo 2025 0 MW
Tilsluttet Ultimo 2026 0 MW

elproduktionskapa
citet Ultimo 2029 0 MW
Ultimo 2034 0 MW
Ultimo 2025 0 MW
Tilsluttet Ultimo 2026 0 MW
Energilagerkapacit

ot Ultimo 2029 0 MW
Ultimo 2034 0 MW

4 Netomradeforbrug og nettab baseres pa arsforbrug. Dvs. omrédeforbruget for 2025 f.eks. er lig det fremskrevne
forbrug. Fremskrivninger af kapacitetstal er derimod nedslagstal, hvor nedslaget er arets udgang.

> Nggletal i afsnit 6.2 er opgjort i ultimo 2023 og ikke ultimo 2024 eftersom netvirksomhedernes planer skal fastleegges
til haring i april 2024. Efter afsluttet hgring og frem mod endelig offentligggrelse primo 2025 vurderes og tilses planerne
af hhv. Energistyrelsen og Forsyningstilsynet, hvilket kan give anledning til eventuelle revideringer af planer. 2025 er
sdledes startdret for den 10-drige planlaegningshorisont, der markerer perioden 2025 til 2034 inklusiv start- og slutdr.
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8 Behovsvurdering
Behovsvurdering er illustreret geografisk og er malrettet de forventede udfordringer i

netinfrastrukturen som forventes at opsta frem mod 2034, herunder udfordringer med
kapacitetsbegreensninger eller speendingsregulering, der i udgangspunktet afgraenses til

spaendingsniveauer pa eller over 30 kV.

Forventes der relevante udfordringer i relation til netinfrastrukturen, sdsom

kapacitetsbegraensninger eller spaendingsregulering pa spaendingsniveauer under 30 kV, fremgar
disse desuden. Med relevante udfordringer menes her udfordringer, der potentielt kan lgses varigt
eller midlertidigt ved anvendelse af alternative lgsninger til netinvesteringer; sdsom anskaffelse af

fleksibilitetsydelser eller energieffektivitetsforanstaltninger.

Med en 10-arig tidshorisont viser nedenstaende behovsvurdering udviklingen med falgende
nedslagsar: 2025 (startaret), 2026, 2029 og 2034, der hhv. markerer et kort sigte, et mellemlangt

sigte og et langt sigte.

9 Projektoverblik
Projektoverblikket preesenterer den geografiske behovsvurdering (se omrade/projektreference)

tilknyttet definerede og ikke definerede projekter med en 10-arig planleegningshorisont. Definerede
projekter er projekter, hvor der er planlagt et netinvesteringsprojekt, der skal imgdekomme et
identificeret behov. Ved Ikke definerede projekter er der alene identificeret et behov, der ventes at

skulle imgdekommes.
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Der rettes fokus pa bl.a. en kvalitativ beskrivelse af behov og investeringsprojekt, tidsperiode for
hvornar anleeg forventes idriftsat og mulighed for alternativ lasning (fleksibilitetslasning), der kan
udskyde investering eller undga investering mere permanent. Der lsegges desuden veegt pa
investeringer i forhold til netinfrastrukturen, som er ngdvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet
og nye belastninger. Projektoverblik fremgar af indtastningsark ™9 Projektoverblik HV” og "9
Projektoverblik MV-LV”, der giver et overblik over projekter i hhv. speendingsniveauer over 30 kV
(HV) og under 30 kV (MV-LV).

10 Samlet forventet investeringsbehov
Nedenstaende opgarelse viser Sunds Net A.m.b.a. samlede forventede investeringsbehov fordelt

pa spaendingsniveauer i en 10-arig tidshorisont. Bemeerk at investeringsbehovet ikke udelukkende
knytter sig til opggrelse over definerede planlagte ny-og reinvesteringer, der faglger af
behovsvurderingen, jf. afsnit 8 og 9, men opger netvirksomhedens forventede behov for at foretage
ny-og reinvesteringer pa forskellige spandingsniveauer i hele distributionsnettet i perioden 2025-
2034.

Tabel 8

Tidsperiode 1-2 Gr (2025-2026) 3-5 dr (2027-2029) 6-10 dr (2030-2034)
Samlet forventet

) ) 2,0 mio.kr. 3,0 mio.kr. 5,0 mio.kr.
investeringsbehov

Forventet investeringsbehov
i hgjspaendingsnet 0 mio.kr. 0  mio.kr. 0 mio.kr.
(30-60 kV net)

Forventet investeringsbehov

i mellemspaendingsnet 0 mio.kr. 0 mio.kr. 0 mio.kr.
(10-20 kV net)

Forventet investeringsbehov
i lavspaendingsnet 2,0 mio.kr. 2,75  mio.kr. 4,75 mio.kr.
(0,4 kV net)

11 Nuveerende benyttelse af fleksibilitet
Sunds Net A.m.b.a udnyttelse af fleksibilitet i vores net finder sted i meget lille grad. Vi planlaegger

og udarbejder vores net og tilhgrende netradialer ved projektering og udlaegning af netkabler

saledes ved en evt. spaendingsudfald kan omlaegge vores netforsyning pa andre radialer.
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12 Samlet fleksibilitetspotentiale
Nedenstdaende opggrelse viser Sunds Net A.m.b.a. opgdrelse af det samlede fleksibilitetspotentiale

fordelt pa spaendingsniveauer med en 10-3arig tidshorisont. Det angivne tal for
fleksibilitetspotentialet er en sum af den estimerede samlede overbelastning malt i MWh og MW
pa alle aktiver/netanlaeg i netomradet baseret pa behovsvurderingen. Sunds Net A.m.b.a. har med
indfgrelsen af tarifmodel 3,0, set frem til at vores kabelnet vil udggre en stgrre

fleksibilitetspotientiale. Tillige indregnes i de fremadrettede investeringer at indga

overvagningsvaerktgj som vil understgtte en optimeret og fleksibel udnyttelse af kabelnettet.

Tabel 9
Tidsperiode 1-2 6r (2025-2026) 3-5 6r (2027-2029) 6-10 dr (2030-2034
Samlet
o _ 15  Mwh 55  MWh 155 MWh
Fleksibilitetspotentiale
0,1 MW 0,2 MW 0,4 MW
Fleksibilitetspotentiale
0 MWh 0 MWh 0 Mwh
(30-60 kV net)
0 MW 0 MW 0 MW
Fleksibilitetspotentiale
0 MWh 0 MWh 0] Mwh
(10-20 kV net)
0 MW 0 MW 0 MW
Fleksibilitetspotentiale
15 MWh 55 MWh 155 MWh
(0,4 kV net)
0,1 MW 0,2 MW 0,5 MW
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13 redeggrelse for resultaterne af h@ringsprocessen
Afventer FSTS tilbagemelding
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